
아이디스기술정보
2019년2월
해당문서는㈜아이디스CS팀에서작성한문서입니다.

IDIS CS



제품명 이전버전 최신버전 변경내용

INK1100 1.3.0 1.4.0
PTZ 조작 반응 속도 개선
보조 매크로 기능 지원

제품명 이전버전 최신버전 변경내용

XD5516 4.0.1 4.1.1

Raid 펌웨어 업그레이드 기능 추가

TDR822 4.0.1 4.1.1

TDR1641 4.0.1 4.1.1

TDR821 4.0.1 4.1.1

XD5416 4.0.1 4.1.1

TDR1642 4.0.1 4.1.1

아이디스기술정보8호

1

아이디스
홈페이지업데이트
1월31일기준아이디스홈페이지의업데이트내용을안내해드립니다.

제품자료실

NW CAMERA

TVI DVR

NETWORK ACCESSORY

제품명 이전버전 최신버전 변경내용

MNC580B 1.5.3 1.6.0 IPv6 기능 추가

MNC5880SR 1.1.1 1.2.0
IPv6 기능 추가

Onvif H.265 streaming 지원
이중녹화 기능 추가

고정 대역폭 기능 추가
MNC5580SR 1.1.1 1.2.0

NC-E4212WR 1.1.0 1.2.0
IPv6 기능 추가

ONVIF H.265 기능 추가
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아이디스
홈페이지업데이트
1월31일기준아이디스홈페이지의업데이트내용을안내해드립니다.

기술자료

HDD 호환성추가

동영상가이드

모델명 제조사 HDD 모델명 용량

- - - -

NO 제목

1 DIR / NR 시리즈 네트워크 설정

2 TDR / HR 시리즈 네트워크 설정

3 IR-100 / IR-300 네트워크 설정

4 모바일 접속 장애 시 체크 방법

용어사전

전월과동일

NO 제목

1 비트레이트

2 BRP

3 디워핑

4 DHCP

5 Direct IP

6 DNS

7 DSCP

8 EAP

9 eSATA

10 렌즈 밝기

11 FEN

12 초점 거리

13 FTP

14 H.264

15 H.265

16 HSBLC

NO 제목

17 HTTPS

18 IEEE 802.1X

19 IK 등급

20 IP 등급

21 IPv4

22 IPv6

23 iSCSI

24 IR

25 IRIS

26 IR 컷 필터

27 MAT

28 NAS

29 NAT

30 NetFS

31 ONVIF

32 POE

NO 제목

33 프로그래시브 스캔

34 프로토콜

35 QoS

36 RTSP

37 스트리밍

38 S.M.A.R.T

39 SMTP

40 SSL

41 STARTTLS

42 2FA

43 UDP

44 UPnP

45 UPR

46 UTP

47 VIN

48 WAN

NO 제목

49 watchdog

50 WDR

51 Zero Configuration

https://www.youtube.com/watch?v=nrIFZLg1E9k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YRY1LhtugIM&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=_Zb2l7034CQ
https://www.youtube.com/watch?v=VpzKPsfzX4E&t=3s
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아이디스
기술정보
아이디스의기술정보를안내합니다.

자동업그레이드정보
2019년1월기준

아래의 버전보다 낮은 버전의 장비에 네트워크 선로를 연
결 후 재 부팅을 하거나, 설정의 ‘업그레이드.’을 선택하시
면 간편하게 업그레이드를 하실 수 있습니다.

제품명 자동업데이트 버전

DR-6308P 5.4.0

DIR1643 5.4.0

DIR440 5.4.0

DIR840 5.4.0

DIR1641N 5.4.0

DIR3293 5.4.0

DR-4816S 5.4.0

DR-4316PS 5.4.0

DR-6332PS 5.4.0

DR-6316PS 5.4.0

DR-8364D 5.4.0

DIR6493 5.4.0

MNC5241BR 1.6.0

MNC5280SF 1.0.1

MNC5280SH 1.0.1

MNC5270C 1.0.1

MNC5270BR 1.6.0

MNC5250BR 1.6.0

MNC5240BR 1.6.0

MNC5208D 1.2.2

MNC5211DR 1.2.2

MNC5520DR 1.2.0

MNC5290DRL 1.1.0

MNC5229BR 1.4.0

제품명 자동업데이트 버전

MNC580B 1.6.0

MNC4570DF 1.6.0

MNC5970DF 1.2.0

MNC5201D 1.0.1

MNC5221DR 1.0.1

MNC5291BRL 1.1.0

MNC5540BR 1.2.1

DC-Y1513 1.6.0

MNC5230BR 1.4.0

MNC5210DR 1.2.1

MNC5350B 1.3.0

MNC552DF 1.6.0

MNC421SH 1.5.2

MNC427SR 1.4.2

MNC5209DR 1.2.1

MNC5880SR 1.1.1

MNC5580SR 1.1.1

NC-E4212WR 1.2.0

NC-E4212WR 1.2.0

NC-E4213WRX 1.0.1

NC-D4213RX 1.0.1

NC-D4223RX 1.0.1

NC-D4233RX 1.0.1
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아이디스
기술정보
아이디스의기술정보를안내합니다.

iNEXMOBILE
비스트리밍장치원격접속지원

기존 iNEX 스트리밍/레코딩 서비스에 등록 안된
장치는 iNEX MOBILE에서 감시/검색을 할 수가
없었습니다.

iNEX MOBILE 2.3.1 버전 부터 iNEX 스트리밍/레
코딩 서비스에 등록 안된 장치가 IP주소나 FEN으
로 등록된 장치일 경우, RAS MOBILE로 접속 정
보가 전달되어 RAS MOBILE에서 감시/검색을 확
인할 수 있습니다.

RAS MOBILE가 설치가 안되어 있을 경우 설치
페이지로 이동 됩니다.

iNEX MOBILE에서 전달된 정보
는 RAS MOBILE에 저장되지 않
습니다.

감시/검색 후 접속을 해제하면
모든 정보가 사라집니다.
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IR-100 / IR-300
스펙가이드

운영 체제 Microsoft® Windows Embedded Standard 8

프로세서 Intel® I7-6700, 3.4GHz

메모리 DDR4 PC4-17000 8GB (4GB Dual)

운영 체제 Microsoft® Windows Embedded Standard 8

프로세서 Intel® i7-7700, 3.6GHz

메모리 DDR4 PC-19200, 16GB

IR-100 (IWS1000)

IR-300

클라이언트PC IR-100 / IR-300

실시간 감시

네트워크통신

• IR-100 / IR-300 제품은서비스와클라이언트동시사용을권장하지않습니다.
• 녹화서비스가설치된장비에서고해상도다채널감시진행시녹화에부하가발생할수있습니다.

제품사용주의사항

제품사양

제품성능 (보장할수있는조건)

스트리밍 , 녹화

모델명 녹화장수

IR-100(IWS1000) 6M 용량 기준으로 32채널

IR-300 6M 용량 기준으로 64채널

• 녹화를 보장하는 조건이며, 감시화면의
장수를 보장하지 않습니다.

• 클라이언트(감시)를 서버에서 같이 사용
할 경우 HD급 이하의 영상 또는 감시영

상이 끊겨 보일 수 있습니다.
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아이디스
이달의현장사례1– INEX Client 영상깨짐
1월아이디스고객센터문의및현장처리사례입니다.

사이트 명 인천 xx 방재실

구성 INEX STD + INEX Client PC연결 영상 관제

증상 INEX Client PC에서 영상 관제 중 1분할 시 카메라 영상 깨짐

증상사진

문의내용

신규설치 구성 중으로 INEX STD 서버에서는 영상이 정상으로 확인 됨.

INEX Client PC에서 다분할 시에는 정상이나, 1분할 변경 시 영상이 깨져 보임

확인내용

1. INEX STD 서버에서 다분할, 1분할 시에는 정상영상 확인 됨

2. 1분할 변경 시 모든 채널에서 증상 확인 됨

3. 타 PC에서 접속 시 1분할 시에도 정상 영상 확인 됨

4. 증상발생 PC의 VGA카드가 권장 스펙 보다 낮음

5. 신규설치 PC로 확인 되며, VGA카드의 드라이버 버전이 낮음

처리내용

1. INEX Client SW의 “iRAS설정 -> 영상설정 -> 그리기모드 자동 -> GDI 변경＂

> 권장사양의 Client PC 스펙 사용 필요하며, 권장사양이 아닐 시 영상처리 리소스를 GPU가

아닌 CPU에서 일부 처리할 수 있도록 하는 기능 활용 가능

> 권장사양 = CPU : Intel Core i5-3570 3.30GHz 이상) / RAM : 4GB 이상 / VGA: AMD 

RadeonTM HD 7700 또는 NVIDIA GeForce GTX650 (AMD 권장) (1280x1024, 32bpp 이상)

2. VGA카드의 최신 드라이버 설치.

> 최신의 VGA드라이버는 버그수정 및 기능개선 사항이 많아 그래픽카드의 효율적인 퍼포먼스

를 낼 수 있음.

다분할 시 영상 확인 1분할 영상 깨짐 증상

다분할 시 영상 확인 1분할 영상 깨짐 증상
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아이디스
이달의현장사례2 – IP필터링사용주의
1월아이디스고객센터문의및현장처리사례입니다.

사이트 명 고객지원센터 상담사례

구성 INEX STD + MNC5230BR

증상
INEX 에서 카메라 연결 안됨. 
카메라를 노트북 이용 1:1 연결 했으나 카메라 스캔 안됨.

증상사진

문의내용

INEX STD에 카메라 영상이 확인되지 않음.

카메라 점검 위해 카메라 <-> POE허브 <-> 노트북 1:1 구성으로 연결했으나 INIT 스캔 안됨

확인내용

1. 카메라 IP로 PING TEST 진행 했으나 PING 회신 안됨

2. 카메라 전원공급 되어 있는 상태 확인

3. 점검용 PC를 카메라 망에 연결 후 INIT 실행 시

기존 INEX에서 영상 확인되는 카메라 모두 스캔 안됨 확인

3. INEX STD에 등록 된 동일모델 타 카메라 설정 확인 시 IP필터링 설정 확인

4. IP필터링의 허용 IP가 INEX STD의 IP 1개만 등록 된 상태 확인

처리내용

1. INIT에서 스캔 안 되는 카메라 공장초기화 진행 후 INIT에서 카메라 스캔 확인

2. IP필터링에 INEX STD IP만 허용되도록 설정되어 있어 발생된 증상 확인

3. IP필터링 사용시 주의 사항

1) 허용에 추가된 IP외에는 모두 접속 안될 수 있으니 설정 시 주의 필요.

보안을 위해 사용하는 경우에는 점검용 PC의 IP추가 허용 권장

2) IP필터링에 특정 IP만 허용 시 FEN기능 및 카메라 웹 설정 창 진입불가

FEN 서버 IP허용 및 공유기 포트오픈 시 카메라 웹 포트 오픈 필요

카메라와 노트북 1:1 연결 했으나 스캔 안됨



기술정보요청자료신청 아이디스제품시연신청

2019년2월아이디스기술정보

비정기적으로 발행되는 아이디스 기술 정보에 추
가 되기를 희망하는 요청자료가 있으시다면 해당
링크를 클릭하여 글을 남겨주시기 바랍니다.

효율적인 제품 선택의 기회! 판매증진!
해당 링크를 클릭하여,
아이디스 제품 시연을 무료로 신청하시기 바랍니다. 

1월CS팀의활동…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK83B5W4vDgJi4EIDessjpQtBAWUz5U5VipnfwmnLMqCiD9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1ja8ypRRrHS5rXx5_JN_K7kVNoNrMbrX4yKaQwHzdf1M/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK83B5W4vDgJi4EIDessjpQtBAWUz5U5VipnfwmnLMqCiD9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1ja8ypRRrHS5rXx5_JN_K7kVNoNrMbrX4yKaQwHzdf1M/viewform?edit_requested=true

