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비디오

이미지 센서 1/2.8” 2MP CMOS sensor

해상도 1920x1080

주사방식 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 AF 광학 줌 렌즈

전자식 셔터 속도 1/8~1/10000 sec

최저조도
Color：0.05Lux@(F1.5,AGC ON)

B/W : 0.01Lux@(F1.5,AGC ON)

렌즈 화각
H:59.0°(W), 2.4°(T)

V:33.6°(W), 1.4°(T)

초점 거리 4.4~130mm

줌 배율 광학33배

IR 야간 가시거리(LEDs) 100m(4개)

팬/틸트/회전

PTZ 회전각도
PAN:360° 

TILT: -90° ~90°

PTZ 회전속도
PAN: 0.1~80°/sec

TILT: 0.1~60°/sec

PTZ 통신방식 RS-485

PTZ 프로토콜 PELCO-D / PELCO-P / VISCA

PTZ 통신제어속도 2400~19200bps

PTZ 프리셋 128개

네트워크

이더넷 RJ-45(10/100Base-T)

이미지 압축 H.265/ H264 / M_JPEG

IP 카메라 프로토콜 ONVIF

오디오 압축 ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law

최대 프레임레이트 1920x1080@50fps/@25fps, 1920x1080@60fps/@30fp

프로토콜
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,

FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IP v6(SIP、SRTP optional)

환경

방폭등급
Ex db IIC T6 Gb 

Ex tD A21 T85℃

방진·방수등급 IP67

사용주변온도 -20℃ ~ +60℃

전원
입력 전원 AC2200V (옵션: AC24V)

소비 전력 60W

외형

재질 Stainless Steel 316L

외형치수 (W x L x H) 295(W) x 205(L) x 334(H)mm

중량 15 Kg

케이블 인입부 M20 x P1.5

제품사양

DC-SP6281EXP
방폭 소형 IR PTZ 카메라

•	KCs 내압, 분진 방폭 인증

•	재질 : Stainless steel 316L

•	광학 33배 줌, 디지털 12배 줌

•	적외선 IR 방사거리 : 100M

•	팬/틸트 회전속도 : 0.1~80 °/s, 0.1~60°/s

•	양방향오디오, 알람 입력/출력 지원

•	방진·방수 등급 : IP67

•	와이퍼 장착

•	벽부형 브라켓 (옵션)

•	Onvif

외관도 (Unit - mm)


