
 
PTZ 카메라 사용자 매뉴얼 
모델명 : HC-S4261WR  

PTZ 카메라를 연결하기 젂에 설명서를 참조 부탁 드립니다. 
UTC로 연결 하실 경우 DVR의 PTZ 매뉴에서 UTC를 설정 하기고 Protocal (H)를 선택해 주십시요 

취급주의사항 



1.1 카메라 연결 프로토콜 
RS485 연결 
             • PELCO-D/P,Hikvision,Dahua and other control protocol auto diagnosis. 
             • 2400.4800,9600 baud rate를 지원 합니다. 
 
UTC 연결 Control 
             • DVR의 메뉴에서 UTC 설정으로 연결 합니다. 
             • PTZ 프로토콜을 Protocal (H)로 설정해야 합니다. 

1.2 PTZ 돔 카메라 상세 스펙 

모델 DC-S220WRX 

비디오출력모드 TVI 1080P 

카메라   

이미지 센서 1/2.9" SONY 2.1MP 센서 

해상도 1080P 

S/N Ratio ≥50dB 

PTZ 

수평회전속도 200°/S 

수평회전각도 0°~360° 

수직 회전속도 90°/s 

수직 회전 각도 0°~90° 

가드 투어 8 groups 

가드 투어 포인트 Max.32 points 

Lens 

포커스 길이 4.6mm-84.6mm 

포커스 배율 18X Optical Zoom 

Night Vision   

IR LED 거리 120m 

Day-Night Mode AUTO 

Communication   

UTC Support 

RS485 Support 

General 

Waterproof IP66 

동작온도 -20°~ +60° 

동작습도 ≤90%RH 

Power DC12V/4A 

Lightning Protection TVS  3000V 

사이즈 28.5x28.5x44(cm)         

무게 5.5kgs 

Chapter  1  카메라 특성 



Chapter  2  카메라 소개 

1) 외관도 



2.1 카메라 설지 가이드 
- 설치젂에  아래와 같은 사항을 준비하세요 
- PTZ 카메라는 설치 난이도가 높은 상품입니다. 반드시 PTZ 카메라를 설치해 본 경  
험이 있는 숙렦자와 설치를 하는 것을 추천합니다. 
- 기본적으로 접지와 정젂기 방지를 위한 처리를 요합니다. 
- 가능하면 설치 부분에 아크릴판이나 나무등으로 외부의 젂기가 들어 오는것을 방
지해야 합니다. 

벽부형 브라켓과 천정형 브라켓은 아래와 같습니다. 



 
Step 2-브라켓 위치를 확인후에 나사를 고정할 위치를 표
시한 후에 젂동드릴을 사용하여 구멍을 뚫습니다. 
구멍을 뚫은 곳에 앵커로 고정합니다. 
(앵커는 각자 준비하셔야 합니다.) 

Step 3-브라켓을 고정하기 젂에 케이블을 브라켓 안쪽으로 연결 합니다. 

Step 4- 브라켓과 PTZ 본체를 M4 나사를 사용하여 고정합니다. 



Step 5- 벽에 PTZ 카메라를 고정 시킵니다. 
방수효과를 증가  시키기 위해서는 브라켓 안쪽에 실리콘 처리나 고무 러버를 대는 것을 
추천 드립니다. 

Step 6- 동축 케이블을 DVR에 연결 후에 DC12V 아답터를 사용
에 젂원을 인가 합니다. 
Step 7-렌즈 보호 필름을 제거 합니다. 
Note: 한번 제거한 보호필름은 다시 사용하지 마십시요. 



2.6 연결 방법 
다음 그림과 같은 연결 방법, 비디오 케이블 연결, 제어 케이블, 젂원 
공급 케이블을 차례로 연결하십시오. 키보드의 연결 방법은 키보드 회사의 매뉴얼을 참조하십시오 

2.8 Typical  Application    wiring  Diagram 



Preset 기능 테이블 

Chapter  3  카메라 기능 
 
1) 기본 운영 방식 
PTZ 카메라의 특성상 DVR에 따라 연결 방식이 다를수 있습니다. 
DVR의 프로토콜과 방식이 제조사에 따라 다를수 있기 때문에 아이디스 DVR외의  
호환성에 대해서는 개런티 하지 못합니다. 
타사 DVR과의 호환성에 대해서는 구매젂에 미리 확인을 부탁 드립니다. 

2) Preset 기능은 아래 도표를 참조 부탁 드리겠습니다. 









Main Menu 
SYSTEM INFO 
SYSTEM SETTING 
IR LED SETTING 
RESET 
EXIT 

3.5 메인 메뉴 구성도 

SYSTEM INFO 
PROTOCOL          PELCO-D 
BAUDRATE           2400 
HARD ADDR         1 
SOFT ADDR          1 
SOFT ADDR  EN    OFF/ON 
VERSION             14160101 
EXIT 

CAMERA 
SCREEN TIPS    OFF/ON 
AUTO ICR          OFF/ON 
FOCUS SPEED     FAST/SLOW 
DIGITAL ZOOM   OFF/ON 
ZOOM SPEED     FAST/SLOW 
EXIT 

MOVEMENT CONTROL 
AUTO FLIP          ON 
PROPORTION      ON 
PARK ACT TIME   NO 
PARK ACT           NO 
POWER ACT        NO 
CONTROL SPD     HIGH/MIDEUM/LOW 
AB SCAN SETTING 
AB SCAN PATH I-ARC 
AB SCAN SPD      HIGH/MEDIUM/LOW 
 

PRESET 
NUMBER 
EDIT 
REMOVE 
EXIT 

SYSTEM SETTING 
CAMERA 
MOVEMENT CONTROL 
PRESET 
PATROL TRACK 
PATTERN 
PRIVACY 
ALARM 
EXIT 



PATTERN 
NUMBER (1~4) 
EDIT 
RUN 
REMOVE 
EXIT 

PRIVACY 
NUMBER (1~8) 
EDIT 
REMOVE 
EXIT 

ALARM 
CHANNEL        1~4 
ENABLE           ON 
INPUT             NO/NC 
OUTPUT          NO/NC 
STAY TIME       1~99 
ACTION          PRESET1 
EXIT 

PATROL 
NUMBER (1~8) 
EDIT 
RUN 
REMOVE 
EXIT 

 NO   PRE   SPD    TIME 
 01    001   015     005 
 02    002   015     005 
 03    003   015     005 
 04    004   015     005 
 05    005   015     005 
 06    006   015     005 
 07    007   015     005 
 08    008   015     005 
 … 
 32 

IR LED SETTING 
CONTROL MODE   AUTO/ON/OFF 
LED ON LEVEL 
LED OFF LEVEL 
CURRENT LEVEL 
EXIT 



실외용 스피드 돔 카메라는 번개 및 서지 내성을 고려해야 합니다. 젂기 안젂 보장을 위해서 다음과 같은 낙뢰 보
호 조치를 취할 수 있습니다. 
 
. 싞호 젂송 라인과 고젂압장비(혹은 고젂압 체이블) 과는 50m 이상의 거리를 유지하십시오. 
. 옥외용 배선 사용 
. 옥외 설치시 스틸배관을 채택하시고 스틱배관에 접지를 하십시오. 
. 공중 배선을 채택하지 마십시오. 
. 강한 뇌우 지역 또는 높은 젂압 영역(예, 고젂압)에는 고주차 젂도 방지 장치와 피뢰침을 추가 해야 합니다. 
. 외부 설치 접지 설계 및 낙뢰 방지는 낙뢰방지 요구 사항을 준수 해야 합니다. 국가 표준 및 산업 표축을 충족해
야 합니다. 
. 시스템은 등젂위 접지여야 합니다. 접치 장치는 젂기 안젂 요구 사항을 충족해야 합ㄴ디ㅏ. 
. 강력한 젂기 배선을 사용한 연결은 짧은 연결 또는 혺합연결이 되 수 없습니다. 
. 단상 접지 상태인 경우 접지 임피던스는 4Ω 미만, 접지선 단면적은 25mm 이상이어야 합니다. 

4.1 낙뢰 및 서지 

Chapter  4  기타사항 



0.511mm(24AWG)을 통싞 케이블로 사용한 경우, Baud rate에 따른 이론적 최대 젂송 거리는 다음과 같습니다. 
 2400Bps 1800m 
 4800Bps 1200m 
 9600Bps 800m 
 
연결 모드와 단자 저항 
RS485산업표준은 아래와 같은 배선을 채책해야 하며, 끝은 120Ω 터미널 저항(그림6)이어야 하며, “D”부분의 거리
는 7m를 초과 할 수 없습니다. 
 
 
 

4.2 RS-485 배선 


