
HD-TVI CAMERA Perfect Analog Solutions

HC-S4261WR
• 1/2.9” SONY 2.1MP 센서

• TVI 1080P

• 18X 광학줌

• 수평회전(360°), 수직회전(90°)

• IP66 생활방수

• UTC & RS485

카메라

이미지 센서 1/2.9" SONY 2.1MP 센서

해상도 1080P

S/N Ratio ≥ 50dB

PTZ

수평회전속도 200°/S

수평회전각도 0°~360°

수직 회전속도 90°/s

수직 회전 각도 0°~90°

가드 투어 8 groups

가드 투어 포인트 Max.32 points

렌즈

포커스 길이 4.6mm - 84.6mm

포커스 배율 18X Optical Zoom

Night Vision

IR LED 거리 120m

Day and Night IR 컷 필터 (자동)

통신

UTC Support

RS485 Support

환경

방진 / 방수 대응 IP66

동작 온도 -20° ~ +60°

동작 습도 ≤ 90%RH

전원

전원 DC12V / 4A

소비 전력 TVS 3000V

외형

외형 치수 (Ø x H) 28.5 x 28.5 x 44 (cm)        

무게 5.5 kgs

제품개요

HC-S4261WR은 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI PTZ

타입 카메라입니다. 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 

제공합니다.

제품사양 외관도 (Unit - mm)

※ 벽부형 마운트는 제품과 함께 제공됩니다.


