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36x ZOOM Hood True Day/Night AF
Weather-Proof IR Camera

IDC-703ZR36
3B050011091A
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이 설명서에는 사용자가 정확하게 장비와 액세사리를 사용할 수 있는 도움 

정보가 있습니다.

장비를 설치 전에 반드시 읽어보십시오.

●  제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용이므로   

    반드시 지켜 주시기 바랍니다. 

●  모든 경고를 주의하십시오.

●   본 제품을 분해 개조하지 마십시오. 감전이나 손상을 입을 수 있습니다. 

●     감전사고나 손상을 예방하기 위하여 볼트나 커버를 제거하지 마십시오. 

    사용자가 수리할 수 있는 부분은 없습니다.    

●  만일 고장(이상 음, 냄새, 연기, 화면이상)이 발생시 신속히 전원을 차단하고 

    구입처에 수리를 의뢰하십시오. 이 상태로 계속 사용 시 화재나 감전의 원인이 

    될 수 있으며 동작이상으로 본래의 기능을 상실할 수 있습니다. 

    또한 수리가 불가능 할 수 있습니다.

●  젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전 및 손상의 위험이 있습니다.

●  어댑터는 정격전압을 사용하여 주십시오. 

    어댑터로 인한 화재 및 감전의 발생 위험이 있습니다.

▣ 안전을 위한 주의사항
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2. Key Features

• 1/4" SONY Super HADⅡ(Double Scan) CCD
• Wide Range Auto White Balance
• Powerful 36X Optical Zoom and 12X Digital Zoom
• True Day/Night with ICR
• Highest Resolution 700TV Lines
• Motion Detection, Privacy Masking with Multi Programmable Zone
• RS-485 (Protocol:Pelco D, Baud Rate:9,600bps, 19,200bps, 38,400bps
• Power DC 12V

1. Dimension
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3. Specifications

MODEL IDC-703ZR36

Image Sensor
Total Pixels
Scanning system
Scanning Frequency
Sync. System
Resolution
Min. illumination
Video Output
S/N Ratio
Lens type
Zoom Ratio
Focal Length
Aperture Ratio
Focus
Focus Distance
E.Zoom
Home Position    
Exposure
Gain Control
Shutter Speed
Iris
Digital Slow Shutter
Flickerless
Brightness
WDR
BLC
Day&Night
White Balance
Chroma
Image
HLC
DNR
HR
Mirror
Sharpness
Effect
Freeze
Intelligent
Privacy Mask
Motion Detection
Object Detection

1/4" SONY Super HADII(Double Scan) CCD
NTSC=1028(H) × 508(V) / PAL=1028(H) x 596(V)
2:1 Interlace
NTSC=15.734KHz(H),59.94Hz(V) / PAL=15.625KHz(H),50Hz(V)
Internal / External (V-Lock)
Max 700 TV lines in color @ HR 7 mode(750TV lines in B/W @ HR 7 mode)
Color : 0.5 lux , BW : 0.2 lux, Color DSS : 0.001 lux , BW DSS : 0.0004 lux
1.0 Vp-p (75 ohm, composite)
more than 50dB (AGC off)
x36 Day & Night Zoom Lens
Optical x36, Digital x32 Zoom
f = 3.4 mm ~ 122.4 mm
F1.6 (wide) ~ F4.5 (tele)
Auto / One Push / Manual
0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 m
Off / Max x2 ~ x32
Off / On
Auto / Shutter PRI / Iris PRI / Manual
Off / On (Max 30dB)
1/60 ~ 1/100,000 sec
1 ~ 18
Off / Max x2 ~ x512
Off  / On
1 ~ 15 steps
Off  / On
Off  / On
Day / Night / Auto / Ext
ATW / One Push / Indoor / Outdoor / Manual / Auto
Low / Mid / High
DNR / HR / Mirror / Sharpness / Effect / Freeze
Off / On
Off / Manual / Auto
Off / 1 ~ 7 steps
Off / V / H / H&V
1 ~ 16 steps
Off / Negative / B/W
Off / On
Privacy / MD / OD 
Off / 16 positions
Off / 3 positions
Off / On
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3. Specifications

MODEL IDC-703ZR36

Special
Sync Mode
Phase
DIS
Scene Mode
Comm
Display
Disp Sel
Init Sel
SET Title
SET Init Msg
Language
Setup Status
OSD Text
Power Source
Power Consumption
Power Input
Video Output
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
External Dimension
Weight

Sync / Phase / Scene Mode / Comm
INT / LL
NTSC=0 ~ 131 steps / PAL=0 ~ 156 steps
Off / On
User / Normal / Traffic / Back Light / Day/Night / Casino
Baud Rate : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 Protocol : VISCA / Pelco-D / Pelco- P
Disp Sel / Init Sel / Set Title / Set Init Msg / Language / Setup Status
ID / Title / Zoom Ratio
ID / Baud Rate / Protocol / Version / Init Msg
Text Edit
Text Edit
English / Chinese / Korean
Setup Status List
0 ~ 9 , A ~ Z , a ~ z
DC12V±10%
IR LED ON : 2A Max
Connector
Connector
-10˚C ~ +50˚C
0 ~ 96% (non-condencing)
-20˚C ~ +60˚C
260mm(W) * 210mm(H) * 290mm(D)
2300g
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4. Cable Connection

5. Camera Connection

True Day & Night
(True Day/Night with ICR) OSD

LENS
EXPOSUREA
WHITE BAL
BACKLIGHT
DAY&NIGHT
DPC
SPECIAL
RESET
EXIT

MANUAL
┚
ATW1
OFF
AUTO┚
┚
┚
┚
┚

OSD Control Board
ZOOM Control Board

36x Zoom Lens
(3.4mm-122.4mm)
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SCREW
4EA

L-WRENCH
1EA

Instruction Manual
1EA

6. Package

Camera
1EA

VIDEO TEST CABLE
1EA

BOLT, HEXAGON SOCKET
4EA

REC BASE ADAPTOR BRACKET 
1EA
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7. 메인 메뉴

8. 초점 설정

메뉴는 메인 메뉴와 서브 메뉴로 구성되어 있습니다.
각 메뉴는 7가지의 카메라 기능을 보여줍니다.
각각의 메인 메뉴 오른쪽에는 서브메뉴가 표시됩니다.
메뉴를 저장하려면 [저장]을 선택하고, 
저장하지 않으려면 [종료]를,
메뉴를 초기화하려면 [초기화]를 선택하면 됩니다.

• 모드 : 초점 모드를 선택할 수 있습니다.
  ▶자동, 줌트리거, 수동

• 최소초점거리 : 카메라와 피사체간의 최소거리를 선택할 수 있습니다.
  ▶0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 m (36x)
  ▶0.1 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 6.0 m (22x)
  ▶0.1 / 1.0 / 1.3 / 2.0 / 6.0 m (12x)

• 렌즈 초기화 : 렌즈를 자동으로 초기화합니다.
  ▶일시보정    / 1 일 ~ 10 일

• 디지털 줌: 최대 디지털 줌 확대율을 설정할 수 있습니다.
  ▶꺼짐/ 켜짐(최대 2 ~ 19 , 21, 23, 25, 28, 32배)
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9. 노출 설정

• 원위치: 원위치를 선택하는 기능입니다. 원위치를 설정해 놓으면 설정한 
   일정 시간이 지난 후에 설정해 놓은 원위치 줌 배율로 돌아가게 하는 기능입니다.
  ▶OFF / ON
    ▷ 줌 포지션 설정: 일정 줌 배율을 원위치로 설정할 수 있습니다.
    ▷ 기간: 원위치로 돌아오는 시간을 설정할 수 있습니다.
      ▶5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 sec

• 모드 : 노출모드를 설정합니다.
  ▶자동 / 셔터우선 / 조리개우선 / 수동

• 자동게인 : 자동게인 기능을 설정합니다.
  ▶꺼짐 / 켜짐 (자동 / 셔터우선 / 조리개우선 / 수동)
  ▶0/2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30dB
     (수동모드)

• 셔터속도 : 셔터우선모드나 수동모드에서 설정가능합니다.
  ▶NTSC : x512, x128, x64, x32, x16, x8, x4, x2, 1/60, 1/90, 1/100, 1/180, 1/250,   
     1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 sec
  ▶PAL : x512, x128, x64, x32, x16, x8, x4, x2, 1/50, 1/80, 1/120, 1/150, 1/250,  
     1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 sec
     ※ 슬로우 셔터스피드 (x2 ~ x512)는 메뉴얼모드에서 설정가능합니다.
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• 조리개 : 조리개 레벨을 조리개우선 모드 또는 수동 모드에서 설정할 수 있습니다.
  ▶1 ~ 18 단계

• 영상축적 : 최대 영상축적을 선택할 수 있습니다. (Digital Slow Shutter)
  ▶꺼짐 / 최대 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 배

• 플리커리스 : 주위 조명과 주파수 불일치로 화면떨림(Flicker)이 발생할 경우 플리커리스  
   선택하십시오.
  ▶꺼짐/ 켜짐 (화면떨림 제거)

• 밝기 : 원하는 밝기레벨로 조절할 수 있습니다.
  ▶1 (어두움) ~ 15 (밝음) 단계

• 광역역광보정 : 광역 역광보정 (Wide Dynamic Range)을 선택합니다.
  ▶ 꺼짐/켜짐
    ▷레벨 : 광역역광보정의 레벨을 선택합니다.
      ▶ 1 ~ 7 단계
    ▷대비 : 어두운부분의 콘트라스트 레벨을 선택합니다.
      ▶ 낮음/중간/높음

• 역광보정: 역광보정모드 (Back Light Compensation)를 선택합니다.
  ▶ 꺼짐/켜짐
    ▷모드 : 역광보정모드를 선택합니다.
      ▶ 자동/수동
    ▷영역# : 역광보정 영역을 선정합니다.
      ▶ 1 ~ 9 영역
    ▷레벨 : 수동 역광보정 레벨을 선택합니다.
      ▶ 낮음 / 중간 / 높음

• 주야간모드: 주야간모드를 선택합니다.
    ▷모드 : 주야간모드를 선택합니다.
      ▶ 낮/밤/자동/외부입력
    ▷전환시간 : 주야간모드가 동작시 필터가 동작하는 시간을 설정합니다.
      ▶ 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 sec
    ▷임계치: Day↔Night Auto Mode시 Day↔Night 변환 값을 조절합니다.
       임계치 값이 클수록 더 낮은 조도에서 Day↔Night이 변환됩니다.
      ▶ 1 ~ 29 단계
    ▷GAP : 주간에서 야간으로, 야간에서 주간으로 변환될 때의 레벨의 차를 
       설정합니다.
      ▶ 1 ~ 5 단계
      ※ GAP를 너무 좁게 설정하면 헌팅현상이 일어날 수 있습니다.
    ▷버스트 : 흑백모드선택시 버스트를 끄거나 켤 수 있습니다.
      ▶ 꺼짐/켜짐
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10. 화이트 발란스

• 모드 : 화이트발란스 모드를 선택합니다.
  ▶ATW / 일시보정 / 실내/ 실외 / 수동 / 자동
    ▷ATW : 가능한 빛에 따라 자동으로 조절됩니다.
    ▷일시보정 : 현재의 조명환경에 가장 적합한 상태를 얻기 위해 카메라가 흰종이를 
       비추게 하고 버튼을 누르면, 일시적으로 조정이 됩니다. 
       환경이 바뀌면 다시 조정해 주어야 합니다.
    ▷실외 : 실외 환경에서 사용합니다. (5400°K.)
    ▷실내 : 실내 조명에서 사용합니다. (3200°K.)
    ▷수동: 수동모드에서는 미세조정이 가능합니다. 
      적색과 청색을 증감시키면서 원하는 값에 셋팅합니다.
    ▷ 자동 : 광역색온도 범위에 사용합니다. (ATW 범위 이상)

• 적색 : 적색값을 조절합니다.
  ▶ 0 ~ 255 단계

• 청색 : 청색값을 조절합니다.
  ▶ 0 ~ 255 단계

• 채도 : 채도레벨을 설정합니다.
  ▶ 낮음/중간/높음
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11. 이미지 설정

• 고휘도 역광보정 : 강한 빛을 막아 주어 강한 빛 상황에서 영상판독이 가능합니다.
    ▷ 모드 : HLC모드를 선택합니다.
      ▶ 꺼짐/켜짐
    ▷ 레벨 : HLC 밝기레벨을 선택합니다.
      ▶ 낮음/중간/높음
    ▷ CLIP LEVEL : HLC 기준값 조절이 가능합니다. 낮은 레벨에서 더 높은 감도로 빛을     
        막아줍니다.
      ▶ 1 ~ 7 단계

• 잡음제거 : 화면상의 디지털잡음을 감소시킵니다.
      ▶꺼짐/ 1 ~ 10(잡음감소 레벨선택) / 자동(잡음제거 레벨 자동선택)

• 고해상도모드 : 고해상도 레벨을 선택합니다.
      ▶꺼짐 / 1 ~ 7 단계

• 화면반전 : 화면 반전모드를 선택합니다.
      ▶꺼짐
        / 상하 (화면을 상하로 반전시킬 수 있습니다.)
        / 좌우 (화면을 좌우로 반전시킬 수 있습니다.)
        / 상하좌우 ( 화면을 상하,좌우로 반전시킬 수 있습니다.)

• 윤곽보정 : 화면윤곽 보정레벨을 선택할 수 있습니다.
      ▶1 ~ 16 단계

• 영상효과 : 필름효과 및 흑백을 선택할 수 있습니다.
      ▶꺼짐 /필름효과 / 흑백

• 정지화면 : 정지화면 기능을 선택할 수 있습니다.
      ▶꺼짐 / 켜짐
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12. 지능 기능

• 프라이버시 : 화면상 특정 구역을 숨길 수 있습니다.
  ▶마스크# : 마스킹할 구역의 번호를 선택합니다.(1 ~ 16)
  ▶ACT : Privacy 기능 (OFF / ON)
  ▶색상 : 마스킹 색상을 선택합니다. (1 ~ 14)
  ▶투명도: 마스킹의 투명도를 선택합니다. (0 ~ 3)
  ▶위치 : 마스킹할 위치를 조절합니다.
  ▶크기 : 마스킹 사이즈를 조절합니다.
  ▶모자이크 : 모자이크 보이기를 선택합니다.(꺼짐/ 켜짐)
  ▶모자이크형태 : 모자이크 처리정도를 설정합니다.(1 ~ 8)

• 움직임 감지 : 화면상 물체의 움직임이 생기면, 움직임을 감지합니다.
  ▶모드 : 움직임 감지기능 설정여부를 선택합니다. (꺼짐/ 켜짐)
  ▶영역# : 움직임 감지 구역의 번호를 선택합니다.(1 ~ 3)
  ▶활성화 : 각 영역의 움직임감지 기능의 활성화 여부를 선택합니다.
    (꺼짐 /켜짐)
  ▶감도 : 미세한 움직임도 감지하는 움직임감도를 조절합니다. (1 ~ 20)
  ▶휴지기간 : 움직임이 감지되어 알람이 동작하면 일정시간동안은 다른 움직임을 
     감지 않아서 알람 발생되지 않도록 하는 기능입니다. (1 ~ 256초)
  ▶유지시간 : 움직임이 감지되었을때, 알람과 줌프리셋을 유지하는 시간을 설정합니다. 
    (1 ~ 256초)
  ▶위치 : 움직임을 감지하는 위치를 설정합니다.
  ▶크기 : 움직임 감지 위치의 크기를 설정합니다.
  ▶줌위치설정 : 알람이 발생되었을때 줌위치를 설정합니다.

• 사물감지 : 화면에서 존재하지않던 물체가 생기거나, 존재하던 물체가 사라진 경우를  
   감지합니다.
  ▶모드 : 사물감지기능의 사용여부를 결정합니다. (꺼짐 / 켜짐)
  ▶영역# : 사물감지기능을 사용하는 구역의 번호를 선택합니다.(1 ~ 9)
  ▶감도 : 사물감지기능의 감도를 조절합니다. (1 ~ 5)
  ▶유지시간 : 사물의 변화가 감지되었을 때, 알람과 줌프리셋을 유지하는 시간을  
     설정합니다. (1 ~ 256sec)
  ▶줌위치설정 : 알람이 발생되었을 때 줌 위치를 설정합니다.
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13. 스페셜 기능

• 손떨림보정 : 손떨림보정모드를 선택합니다 (Digital Image Stabilizer)
  ▶ 켜짐/꺼짐
  ※ 디지털줌, 움직임감지 & 물체감지기능은 손떨림보정모드가 선택되어 있는 
      동안에는 동작하지 않습니다.

• 백점보정 : 데드 픽셀을 보상해줍니다.
  ▶ ONE PUSH

• 백점레벨 : 데드 픽셀에 대해 보상해주는 레벨을 조정 가능합니다.
  ▶ 1 ~ 20

• 장면모드 : 설정된 장면을 선택합니다.
  ▶ 사용자/일반/교통관제/역광/낮밤/게임장
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• 통신설정 : 카메라의 ID, 통신속도, 프로토콜을 선택합니다.
    ▷ID : 카메라의 ID를 선택합니다.
      ▶1 ~ 255
    ▷통신속도 : 통신속도를 선택합니다.
      ▶2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
    ▷프로토콜 : 프로토콜을 선택합니다.
      ▶ VISCA / Pelco-D / Pelco-P

• 디스플레이선택 : 화면에 표시되는 항목을 선택합니다.
  ▶ OFF / ON
    ▷아이디: 꺼짐/켜짐
    ▷타이틀: 꺼짐/켜짐
    ▷줌배율: 꺼짐/켜짐

• 초기화면선택 : 전원을 켰을때 제품 초기화중 스크린에 표시될 항목을 선택합니다.
  ▶ 꺼짐/켜짐
    ▷아이디 : 꺼짐/켜짐
    ▷통신속도 : 꺼짐/켜짐
    ▷프로토콜 : 꺼짐/켜짐
    ▷버전 : 꺼짐/켜짐
    ▷초기메시지 : 꺼짐/켜짐

• 타이틀설정 : 카메라 타이틀 텍스트를 설정합니다.(텍스트편집)

• 초기메시지설정 : 제품의 초기 텍스트를 선택합니다.(텍스트편집)

• 언어 : 표시될 언어를 선택합니다.
  ▶ 영어 / 한국어 / 중국어

• 설정상태 : 현재 OSD 설정상태를 보여주고 공장출하시 설정된 값과 비교해줍니다.

14. 디스 플레이



B |  Digital Video Security Systems16

문제 해결안

● 전원이 제대로 연결, 투입되고 있는지 
    확인하여 주십시오.
● 영상 신호선 연결이 제대로 되어 있는지
    확인하여 주십시오.

화면에 아무 것도 
보이지 않아요.  

● 렌즈에 먼지가 묻어있지 않습니까?
    렌즈를 깨끗한 천이나 브러쉬로 닦아 
    주십시오.
● 모니터 상태를 조정하여 주십시오.
● 화면에 밝은 빛이 너무 많이 들어오는     
    경우 카메라의 위치나 각도를 
    변경하십시오.   

화면이 선명하지 
않아요.

● 모니터 상태를 조정하여 주십시오.
● 시스템 간에 종단처리가 제대로 되어
    있는지 확인하여 주십시오.

화면이 어두워요.

● 카메라에 입력되는 전압이 규격에 벗어나 
    있거나 시간대별로 변하지 않습니까? 
    전원에 문제가 없다면 즉시 전원을 
    끄고  A/S를 의뢰하십시오. 

카메라 작동상태가 
이상해요. 표면이 
너무 뜨겁고 화면에 
검은줄이 생겨요.

● 카메라가 태양이나 형광등을 향하고 
    있지 않습니까? 
    카메라의 위치를 조정하여 주십시오.

화면이 많이 
깜빡거려요.

▣ 고장신고 전 확인사항
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▣ 메 모
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▣ 메 모
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▣ 메 모
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