
외관도제품사양 (Unit - mm)

IDIS Camera Tester

• 아이디스 카메라 완벽 호환
• 손목 착용에 최적화된 인체공학적 디자인
• 최대 4K 해상도 카메라 지원
• MPEG4, H.264, H.265 코덱 지원
• 다양한 네트워크 카메라 프로토콜 지원
• 다양한 아날로그 카메라 신호방식 지원
• DC12V 3A 출력, DC48V PoE 출력 지원

IM-0401U
83

126

IM-0401U
디스플레이 4인치 IPS 터치 스크린
출력 해상도 800x 480
CVBS 입력 1채널 BNC 입력, NTSC/PAL(자동 감지)
지원 프로토콜 (RS485) PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc

아날로그 HD 입력
HD-TVI : 최대 3840x2160P 15FPS, UTC를 통한 OSD 메뉴조작
AHD : 최대 2560x1440P 30FPS, UTC를 통한 OSD 메뉴조작
HD-CVI : 최대 2560x1944P 20FPS, UTC를 통한 OSD 메뉴조작

IP카메라 입력 1채널 RJ45 입력
지원 네트워크 프로토콜 IDIS, Direct IP, Direct IP2.0, ONVIF, RTSP, ETC

출력 전원 DC 12V 3A 출력
POE 48V 출력 (최대 24W)

지원 언어 Korean, English, Chinese,  Russian, Italian, French, Polish, 
Spanish, Japanese etc

배터리 7.4V 리튬 폴리머 전지, 2400mAh 내장

연속 동작 시간
*환경에따라결과가다를수있습니다.

화면켜짐 8시간 이상
POE사용시 3시간 이상

입력 전원 DC12v / 1A
동작 습도 30%~90%
외형 치수 126mm x 83mm x 33mm
무게 0.32kg

제품구성도

아날로그 카메라

네트워크 카메라

스위치 허브 네트워크 카메라

PoE

DC12V 

아이디스 네트워크/아날로그 카메라를 완벽하게 지원하는 IDIS 카메라 테스터 IM-0401U는 별도의 전원없이, 자체 배터리의 PoE와 DC12V 출력을 통해 작업 중
손쉽게 카메라 화각을 조정할 수 있습니다.

4k
UHD


	슬라이드 번호 1

