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SERVER PC  High Performance & Flexibility

ISS1000은 SERVER PC로서 최대 256개 네트워크 카메라의 Full-HD 영상을 손실 없이 저

장하는 고성능 제품입니다. 사용자 편의성을 극대화한 GUI를 비롯 Full-HD 감시 해상도를 

지원하여 사용자 친화적인 최적의 운영 시스템을 제공합니다. ISS1000는 개방형 구조를 

통하여 제품 전면부에서 HDD의 추가 장착을 손쉽게 할 수 있습니다.

ㆍiNEX 소프트웨어 탑재 

ㆍH.265 / H.264 코덱 지원

ㆍ녹화 영상 전송 대역폭 최대 1536MBps

ㆍ최대 256EA 카메라 녹화 지원

ㆍ카메라별 30ips 감시/녹화 지원

ㆍ4 포트 기가비트 이더넷 지원

ㆍRAID 5 구성 

ㆍ2U 랙 타입

ㆍONVIF 프로토콜 지원

제품개요 제품특징

ISS1000

제품사양
Model ISS1000

비디오

비디오 입력 Network

비디오 출력 1 VGA

카메라채널 최대 256채널

영상처리 속도 최대 1536MBps

녹화 속도 채널당 최대 30ips

VMS 탑재 iNEX Standard

원격 제어 지원

시스템

운영 체제 Microsoft® Windows Embedded Standard 8

프로세서 Intel® Xeon® Processor E5-2620v3(2.4GHz/6-core/DDR4-1866)

메모리 8 GBRAM (1 x 8GB DDR4-2133MHz RDIMMs)

인터페이스

네트워크 4 x GbERJ-45 ports (1000Base-T)

데이터 백업 1 DVD-RW(Option, External)

스토리지

하드디스크
드라이브 호환

RAID 5

저장 용량 최대 32TB (RAID 5 구성 - 4TB, 8BAY)

일반

렉 타입 2U

외형치수 (W x H x D) 445.5mm x 607mm x 87.5mm

중량 16.59kg

전원 AC 220V, 800W

외관도
단위:mm
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