


 
 

발급번호 : LR500151709C 

 

시료의 특성 (Test item particulars)  

기기 이동성(Equipment mobility) ....................    이동형(movable) 

 수지형(hand-held)  

 휴대형(Portable) 

 운반형 (Transportable) 

 거치형(stationary) 

 매입형(for building-in) 

 직결형(direct plug-in) 

전원 접속(Connection to the mains) ...............    플러그 접속기기(pluggable equipment) 

 비산업용(type A)  산업용(type B) 

 영구접속기기(permanent connection) 

 탈착식 전원코드(detachable power supply cord) 

 비탈착식 전원코드 

(non-detachable power supply cord) 

 not directly connected to the mains 

동작 조건(Operating condition) .....................    연속동작(continuous) 

 rated operating / resting time:  

사용자 접근성(Access location)  ....................    사용자 접근 구역(operator accessible) 

 접근 제한 구역( restricted access location) 

과전압범주[Over voltage category (OVC)]  .....    OVC I      OVC II      OVC III      OVC IV 

 other:  

전원전압 허용 범위[Mains supply tolerance 

(%) or absolute mains supply values]  ...........   

 +    %, -    %,          ±   10  %, 

 (     )V~(    ) V,  (     )V~(     )V, 

IT 전원적용[Tested for IT power systems]  .....     Yes       No 

IT 전원 상간 전압[ IT testing, phase-

phase voltage (V)]  .....................................   

 

- 

기기 분류[Class of equipment]  ....................    Class I      Class II 

 Not classified 

건물설치기기의 보호전류[Considered current 

rating of protective device as part of the 

building installation (A)]  ..............................   

 

 

  

오염도[Pollution degree (PD)]  .....................     PD 1       PD 2       PD 3 

IP 방수등급[IP protection class] ...................   - 

동작조건 높이[Altitude during operation(m)]  ..   2 000 이하 

시험환경 높이[Altitude of test laboratory(m)]  .   120 이하 

기기의 무게[Mass of equipment (kg)]  ...........   0.49 kg 
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3 일반 요구 사항 해당무 

 제품의 절연 방식(I 급기기, II급기기)...................... 선언되지 않음. 해당무 

 

4 일반 시험 조건 적합 

4.1.4 시험상자 및 적절한 환기 상태에 따른 시험 조건 취급설명서에 따라 시험 적합 

 

5 표시 및 취급 설명서 적합 

 이해하기 쉬우며, 쉽게 식별 가능할 것  적합 

 내구성 라벨 손상 없음. 식별가능 적합 

5.1 a) 제조자, 판매자, 상표 및 증명 표시...................... 별첨 5 참조 적합 

 

b) 모델명 .......................................................... NC-D620-4MXI,  

NC-D620-4MXD,  

DC-D3233RX-N, 

MNC5221DR,  

DC-D3233X-N, MNC5201D 

적합 

 c) 2종 기기의 표시 (60417-2-K-5172) ................  해당무 

 d) 전원의 종류 (교류, 직류, 겸용) .......................... 직류 적합 

 e) 정격공급전압 또는 정격공급전압 범위 ................ 12 V  , 52 V (PoE) 적합 

 f) 정격 주파수 ....................................................  해당무 

 g) 정격 소비 전력 .............................................. 7.32 W 적합 

 h) 단상 외 교류 주전원에 연결하도록 만들어진 기기

에 대한 소비전력................................................. 

 해당무 

5.2 a) 보호용 접지 단자 (60417-2-K-5019)  해당무 

 b) 정상 동작 시 충전부가 되는 단자 

(40417-2-K-5036) 

 해당무 

 c) 타 기기의 전원공급용 출력단자 표시(주전원 제외)  해당무 

5.3 동일한 부품의 교체용 표시(ISO 7000-0434)  해당무 

 스피커 그릴 제거 후 충전부 단자 표시가 있어야함 

(40417-2-K-5036) 

 해당무 

5.4 사용 설명서 적합 

5.4.1 a) 물 튀김에 의한 보호 문구 표시 설명서에 기재돼 있음. 적합 

 b) 충전부 단자 의 경고 문구 표시 설명서에 기재돼 있음. 적합 
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 c) 교체 가능한 리튬 건전지의 경고 문구 표시 설명서에 기재돼 있음. 적합 

 d) 1종기기는 주전원 소켓-아웃렛에 보호접지가 

연결 

 해당무 

 e) 멀티미디어 시스템의 기기상호연결 및 설치 설명 설명서에 기재돼 있음. 적합 

 f) 바닥 및 벽에 부착하기 위한 안전성 경고 설명서에 기재돼 있음. 적합 

5.4.2 a-b)주전원 차단 장치 ; 전원플러그/기기용접속기, 

양극 주전원 스위치, 접근성 및 기능식별 

 해당무 

 c) 영구접속기기의 설치 설명 영구접속기기 아님 해당무 

 주전원과 완전 분리를 위한 표시  해당무 

 

6 방사위험 해당무 

6.1 이온화(X-선) 방사 36 pA/kg (0.5 mR/h) X-선 방사기기 아님 해당무 

 고장 조건에서 이온화 방사 레이저방사기기 아님 해당무 

6.2 레이저 방사,  K 60825-1에 따른 방사 제한치..........  해당무 

 이상상태에서의 방사 제한치..................................  해당무 

 

7 정상 동작상태에서의 온도 상승 적합 

7.1 규정치를 초과하지 않는 온도 상승 (부속 표 7.1 참조) 적합 

7.1.1 접근 영역에서의 온도 상승 (부속 표 7.1 참조) 적합 

7.1.2 전기 절연물에 대한 온도 상승 (부속 표 7.1 참조) 적합 

7.1.3 지지부 및 기계적 장벽의 온도 상승 (부속 표 7.1 참조) 적합 

7.1.4 권선의 온도 상승  해당무 

7.1.5 7.1.1항에서 7.1.4항 까지 언급하지 않는 부분 (부속 표 7.1 참조) 적합 

7.2 0.2 A 초과하는 전류가 흐르는 전원에 도전적으로 

접속되어 있는 부분을 지탱하고 있는 절연 물질의 

연화 온도: 최소 150 °C, 0.2 A 

 해당무 

 

8 감전 보호에 관한 구조 요구 사항 적합 

8.1 노출 도전체 : 락커, 애나멜, 일반 종이,비드  감싸진 노출 도전체 없음 적합 

8.2 전압 설정을 위한 변경,퓨즈 및 표시등의 교체 해당 사항 없음 해당무 
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8.3 충전부의 절연물질에는 흡습성 재료 사용의 제한 

요구 사항 

흡습성 재료 사용하지 않음. 적합 

8.4 사용자 접근 영역의 보호 구조 

(손으로 제거할 수 있는 부분의 감전보호) 

손으로 제거할 수 있는 부분 

없음 

적합 

8.5 1종 기기의 구조 선언되지 않음. 해당무 

 충전부와 접지된 사용자 접근 영역부 사이의 

기본절연 요구사항 

 해당무 

 기초절연에 연결하는 저항은 14.1 a) 항에 적합  해당무 

 기초절연에 연결하는 캐패시터에 대한 14.2.1.a)항의 

요구사항 

 해당무 

8.6 1종기기내에 있는 2종기기와 2종 구조 선언되지 않음. 해당무 

 충전부와 사용자 접근부분 사이에 이중 또는 

강화절연 

 해당무 

 14.1 a)항 또는 14.3절을 만족하는 이중 또는 강화 

절연에 연결할 수 있는 부품 

 해당무 

 기본절연은 14.3.4.3을 따라는 부품에 의해 연결  해당무 

 기초절연과 부가절연에는 14.1 a)항에 적합한 동일 

정격의 캐패시터 및 저항-캐패시터를 연결 

 해당무 

 이중 절연 및 강화 절연에는  14.2.1 a)항에 적합한 

동일 정격 용량의 2개의 캐패시터 및 저항-캐패 

시터를 직렬 연결 

 해당무 

 이중 절연 및 강화 절연에는 14.2.1 b)항에 적합한 

하나의 캐패시터 및 저항-캐패시터를 연결 

 해당무 

8.7 무효  - 

8.8 기초 및 부가절연의 두께 ≥  0.4 mm ...................... 충전부 없음 해당무 

 강화 절연의 두께 ≥  0.4 mm.................................  해당무 

 얇은 종이 형태의 절연물 (8.22 참조)  해당무 

 기초절연 및 부가절연이 2겹 이상의 절연물로 구성 

된  경우 각각이 10.3절에 요구 사항에 만족 

 해당무 

 기초절연 및 부가절연이 3겹으로 구성되었을 경우, 

그 중 2겹이 10.3절에 만족 

 해당무 

 강화 절연이 2겹인 경우 각각이 10.3절에 만족  해당무 

 강화 절연이 3겹으로 구성되어 있는 경우 2겹이 

10.3절에 적합  
 해당무 
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8.9 충전부와 사용자 접근구역 부품 간의 절연 충전부 없음 해당무 

 충전부와 사용자 접근구역 부품에 연결된 도체 사이

의 절연 

 해당무 

8.10 주전원과 사용자 접근구역 부분에 연결된 도체 

사이의 이중절연 

선언되지 않음. 해당무 

 충전부와 사용자 접근구역 부품에 연결된 도체 사이

의 이중절연 

 해당무 

8.11 전선의 분리 전선이 풀어질 위험이 없음 해당무 

 전선이 풀어질 경우 연면 및 공간거리 감소의 위험  해당무 

 진동 시험의 실시.................................................  해당무 

8.12 무효  - 

8.13 창, 렌즈, 신호등용 커버의 고정.(20 N, 10초 동안) 충전부 없음 해당무 

8.14 힘을 받게 되는 커버의 고정 (50 N, 10초 동안) 충전부 없음 해당무 

8.15 허용 온도 상승치를 초과하는 부위나 날카로운 

모서리로 인한 내부 배선의 절연 손상 위험 

허용 온도 초과 상승 부위 

없으며 내부 배선 절연손상 

위험 없음 

적합 

8.16 제조자 규정에 의한 특수 전원 장치  해당무 

8.17 추가적인 절연 없이 사용하는 절연권선 해당 부품 없음 해당무 

8.18 8.17항에 요구되는 내구성 시험  해당무 

8.19 주전원으로부터 차단 주전원에 연결하지 않음 해당무 

8.19.1 차단장치  해당무 

 양극 주전원 스위치나 양극 회로차단기 사용의 경우 3 

mm 이상의 접점 간격 

 해당무 

8.19.2 주전원 스위치의 ON 표시  해당무 

8.20 주전원 스위치는 유연성 전원케이블이나 코드에 실장 

되어서는 안됨 

 해당무 

8.21 주 전원 스위치에 연결되는 부품들(저항, 캐패시터 

저항-캐패시터)은 14 절에 적합할 것 

 해당무 

8.22 샘플의 멘드렐 또는 클램핑 장치에 고정되어있는 

부분 외에 다른 부분에서 파손이 일어나서는 안됨. 

 해당무 

 

9 정상 동작 상태에서의 감전의 위험 적합 

9.1 기기 외부에 대한 시험 적합 
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9.1.1 교류 1 000 V나 직류 1 500 V 초과하는 충전 

전압부는 13.3.1항의 기초절연에 대한 공간거리 확보 

충전 전압부 없음 
해당무 

9.1.1.1 a) 개방회로전압 충전부 없음 해당무 

 b) 단자의 접촉전류 : 부속서 D의 회로망.................  해당무 

 c) 방전은 45 C 이하 일 것  해당무 

 d) 방전 에너지는 350 mJ 이하 일 것  해당무 

9.1.1.2 테스트 핑거 및 테스트 프로브에 의한 시험 충전부 없음 해당무 

9.1.2 노브, 핸들, 레버 및 이와 유사한 축은 충전부가 

되어서는 안됨 

해당 없음. 
해당무 

9.1.3 환기용 개구부 시험 (4 mm x 100 mm 시험 핀) 개구부 없음. 해당무 

9.1.4 1 mm x 20 mm 테스트 핀에 의한 단자의 접촉부 

주위 시험 (10 N) ; K 61032의 테스트 프로브 D 

감전 위험 없음. 
적합 

 1 mm x 20 mm 테스트 핀에 의한 단자의 접촉부 

시험 (1 N) ; K 61032의 테스트 프로브 D 

감전 위험 없음. 
적합 

9.1.5 2 mm x 100 mm 테스트 핀에 의한 사전 조절기 시험 

(10 N) ; K 61032의 테스트 프로브 C 

사전 조절기 없음 
해당무 

9.1.6 전원 플러그로부터의 감전 위험이 없어야 함 ........... 전원 플러그 없음. 해당무 

 정전용량이 0.1 ㎌ 이하면 테스트가 필요 없음  해당무 

9.1.7 외력에 충분히 견디는 엔클로우져의 내구성 손상 및 위험 없음. 적합 

 a) 테스트 프로브 시험 (50 N: 10초); K61032 의 

테스트 프로브 11 

외함은 충전부가 되지 않음. 
적합 

 b) 테스트 훅 시험  (20 N: 10초); 그림 4 사용자접근영역은 충전부가 

되지 않음. 
적합 

 c) 도전성 외함 및 외함의 도전부:마루 바닥용 (30 m

m 평면, 250 N) 그 외 기기(30 mm평면, 100 N)  

 
해당무 

9.2 손으로 보호 커버의 제거 후 접촉이 가능한 부분이 

충전부가 되지 않을 것. 

충전부 없음 
해당무 

 

10 절연 요구사항 해당무 

10.1 서지 시험 후(10 kV, 1 nF: 50회) 기본 절연의 경우 

최소 2 MΩ  의 절연저항, 강화 절연의 경우 최소  4 M

Ω  의 절연 저항................................................... 

선언되지 않음. 

해당무 

10.2 습도 처리 (습도 93 +2,-3 %) 48 시간 또는 120 시간  해당무 
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10.3 전원에 직접 접속되는 전극 상호간의 절연저항 및 

절연내력 

 
해당무 

 기초절연, 부가절연에 의하여 분리된 부분의 

절연저항 및 절연내력(Class I) 

 
해당무 

 강화절연에 의하여 분리된 부분의 절연저항 및 

절연내력(Class II) 

 
해당무 

 

11 이상 상태 적합 

11.1 이상상태에서 감전의 위험이 없어야 함 (부속 표 11.2 참조) 적합 

11.2 이상 상태 시 온도 상승  적합 

 불꽃은 10 초 이내에 꺼져야 함 발화 없음 적합 

 납의 연화로 인한 위험이 없어야 함 위험 및 손상 없음 적합 

 납은 보호 수단으로 사용해서는 안됨  적합 

11.2.1 온도 상승 시험 (부속 표 11.2 참조) 적합 

11.2.2 접근 가능부의 온도 상승 (부속 표 11.2 참조) 적합 

11.2.3 권선을 제외한 절연부의 온도 상승 (부속 표 11.2 참조) 적합 

11.2.4 지지부 또는 기구적인 방어벽으로 작용하는 격벽 

부분의 온도 상승 

 
해당무 

11.2.5 권선의 온도 상승  해당무 

11.2.6 인쇄회로기판의 온도 상승은 최대치를 초과하지 

말아야함. 

 
적합 

 60695-11-10 또는 G.1절에 따라 V-

0으로 분류된 PCB는 a) 및 b)의 경우 제한을 초과 

할 수 있음. 

 

해당무 

 a) 인쇄 회로 기판의 온도가 2cm² 이하의 영역에서 

표 3의 한계를 초과하여 100 K 이상 상승하지 않는 

경우 ............................................................... 

 

해당무 

 b) 최대 5분 동안 2cm² 이하 면적에 표 3의 한계를 초
과하는 PCB 온도 상승은 300K 까지임 

 
해당무 

 PCB의 도체가 단선 된 경우 특수 조건 충족  해당무 

 1종 구조에서 보호 접지를 유지해야 한다.  해당무 

11.2.7 11.2.1항에서부터 11.2.6항 까지 적용 받지 않는 

부분의 온도 상승 

 
적합 
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12 기계적 강도 적합 

12.1.1 충돌 시험(7 kg 초과기기 적용) 0.49 kg 해당무 

12.1.2 진동 시험  해당무 

12.1.3 충격 시험  적합 

 강구 낙하시험  적합 

12.1.4 낙하시험(7 kg 이하 휴대용기기 적용) 휴대용 기기 아님 해당무 

12.1.5 응력경감시험 (열가소성 재질로 형성된 외곽에 대한 

가열시험 70℃, 7 시간) 

 
해당무 

12.2 노브, 핸들 및 이와 유사 장치의 고정 해당 부품 없음 해당무 

12.3 충전부를 포함하고 있는 원격 제어 장치 해당 원격제어 장치 없음 해당무 

12.4 서랍  (50 N, 10초) 해당 서랍 없음 해당무 

12.5 절연을 구비한 수신기에 부착된 안테나 동축 

접속기(내구성 시험, 충격 시험, 토오크 시험) 

절연된 동축 접속기 없음 
해당무 

12.6 텔레스코핑 또는 로드 안테나의 구조 해당 부품 없음 해당무 

12.6.1 텔레스코핑 또는 로드 안테나의 보호  해당무 

 

13 공간 거리 및 연면 거리 해당무 

13.1 13.3항에 따른 공간거리 주전원 연결기기 아님. 해당무 

 13.4항에 따른 연면거리  해당무 

13.2 동작전압의 결정  해당무 

13.3 공간거리  해당무 

13.3.1 일반  해당무 

13.3.2 주전원에 도전적으로 접속된 회로의 공간거리(표 8, 

표 9 준수) 

 
해당무 

13.3.3 주전원에 도전적으로 접속되지 않은 회로의 

공간거리(표 10 준수) 

 
해당무 

13.3.4 과도 전압의 측정  해당무 

13.4 연면거리  해당무 

 연면거리는 표 11에 규정된 최소값 이상  해당무 

13.5 인쇄회로기판  해당무 
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13.5.1 인쇄회로기판위상에 한쪽이 주전원에 도전적으로 

접속된 도전체간은 그림 10의 공간거리 및 연면거리 

적용 

 

해당무 

13.5.2 B타입으로 코팅된 인쇄회로기판 사이의 절연은 

K60664-3의 요구사항에 적합(기초절연에만 적용) 

 
해당무 

13.6 시멘트접합이 되어있지 않은 도전부 사이의 공간거리 

및 연면거리는 13.3절과 13.4절 적용 

 
해당무 

 적합하게 시멘트접합된 도전부 사이의 공간거리 및 

연면거리는 8.8절만 적용 

 
해당무 

 온도주기 시험 및 절연내력시험  해당무 

13.7 주전원에 도전적으로 연결되어 있지 않고 밀봉 및 

용접밀폐 부분의 공간거리 및 연면거리는 표 12 적용 

 
해당무 

13.8 절연 혼합물로 채운 부분은 8.8항 요구 사항 만족  해당무 

 

14 부품 적합 

14.1 저항 해당무 

 a) 충전부와 접촉 가능한 금속부 사이의 저항  해당무 

 b) 충전부와 접촉 가능한 금속부를 제외한 저항   해당무 

 별도로 승인된 저항 .............................................  해당무 

14.2 캐패시터 및 저항-캐패시터 해당무 

 각각이 승인 받은 캐패시터  해당무 

14.2.1 Y 캐패시터 (K60384-14, 표 2) .............................  해당무 

14.2.2 X 캐패시터 (K60384-14, 표 2) .............................  해당무 

14.2.3 전원에 연결되어 있지는 않지만 전원 주파수에서 동

작하는 캐패시터: X2  (K60384-14, 표 2) ............... 

 
해당무 

14.2.5 체적이 1 750 mm³, 을 초과하는 캐패시터의 단락시 

전류 0.2 A 초과하는 것 (K60384-1, 4.38 항의 B) ..: 

 
해당무 

 체적이 1 750 mm³, 초과하는 캐패시터 사이의 거리 

가 표 5의 값을 초과하지 않는 경우 K60384-

1의 4.8항의 난연성 등급 B에 적합할 것................ 

 

해당무 

 V-0 혹은 금속으로 된 장벽으로 보호되어 있는 경우..  해당무 

14.3 인덕터 및 권선 해당무 
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 K61558-1의 요구사항,  K61558-2의 관련부  및 

20.1.4항에 적합  

 
해당무 

14.3.1 표시사항 (제조자, 등록 상표,모델명) .....................  해당무 

 승인 받은 변압기와 인덕터....................................  해당무 

14.3.2 일반  해당무 

14.3.3 구조 요구사항  해당무 

14.3.3.1 공간거리 및 연면거리는 13절에 적합  해당무 

14.3.3.2 구조적인 요구 사항을 만족하는 변압기  해당무 

14.3.4 권선간 분리  해당무 

14.3.4.1 충전부와 사용자 접근영역 부위 사이가 적절하게 분

리되어 있는 2종 변압기 ...................................... 

 
해당무 

 코일과 분리벽 ≥  0.4 mm  해당무 

14.3.4.2 1종 변압기의 권선, 기초 절연과 보호 차폐판으로 

구성되어야 함 

 
해당무 

14.3.4.3 분리 구조의 권선은 기초 절연으로 구성되어야 함  해당무 

14.3.5 충전부와 사용자 접근영역 사이의 절연  해당무 

14.3.5.1 2종 변압기 권선. 충전부와 사용자 접근영역 사이의 

절연, 이중절연 및 강화 절연 

 
해당무 

 보빈 및 분리 벽 0.4 mm  해당무 

14.3.5.2 1종 변압기의 권선. 충전부와 사용자 접근 도전부 

또는 보호 접지 단자에 연결되는 보호 차폐금속판 

사이의 절연 

 

해당무 

 보호 접지에 연결되는 권선은 차단 장치가 개방 될 수 

있도록 충분한 전류 용량 

 
해당무 

14.4 고 전압 부품 해당무 

 고 전압 부품 및 조립품: U > 4 kV (peak) 고압 부품 없음 해당무 

 적합성 ; V-1등급  KC 60707  해당무 

14.4.1 고압권선의 변압기 또는 고압발생기(연소시험)  해당무 

14.4.2 고전압부분품 및 다른 부분  해당무 

14.5 보호 장치 해당무 

 보호 장치의 정격 적용   해당무 
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 개방 시의 장치 양단에 걸리는 전압을 근거로 한 외부 

공간 거리와 연면 거리 및 그들의 접속부는 13절의 

요구사항에 적합 

 해당무 

14.5.1.1 a) 승인 받은 온도 과승 방지 장치 시험  해당무 

 b) 온도 과승 방지 장치를 기기의 한 부분으로 시험  해당무 

14.5.1.2 a) 승인 받은 온도 퓨즈의 부품으로서 시험  해당무 

 b) 온도 퓨즈를 기기의 한 부분으로 시험  해당무 

14.5.1.3 납땜에 의해 복귀되는 온도 차단 장치  해당무 

14.5.2.1 주 전원에 직접 연결되는 부분에 사용된 퓨즈  

KC 60127 

 해당무 

14.5.2.2 퓨즈 또는 퓨즈 홀더 주위에  표시 ..........................  해당무 

14.5.2.3 퓨즈 홀더 의 병렬 접속 없을 것 .............................  해당무 

14.5.2.4 퓨즈 및 차단장치 교환 시의 보호 ...........................  해당무 

14.5.3 K60730-1에 적합한 PTC-S 써미스터  해당무 

 V-1 이상의 PTC (15 W) 포장 및 튜빙  해당무 

14.5.4 기타 보호 장치의 충분한 차단용량 및 표시 사항 기타 보호 장치 없음 해당무 

14.6 스위치 해당무 

14.6.1 a) 분리된 부품으로 시험 시 KC 61058-1 적용 : 

- 10 000회 동작 

- 정상오손 상태의 사용에 적합 

- 열과 화재에 대한 저항성은 수준 3 

- 부속서 G의 G.1.1항에 따른 난연 등급이 V-0에 

적합 

스위치 없음 해당무 

14.6.1 b) 기기의 한 부분으로써 시험  해당무 

 0.2 Ar.m.s.를 초과하는 전류를 제어하는 스위치를 

개방했을 때 접점의 전압이 교류 35 V(peak) 또는 

직류 24 V를 초과한다면 14.6.3항 및 14.6.4항, 

부속서 G, G.1.1의 요구사항에 적합 

 해당무 

 0.2 Ar.m.s.를 초과하는 전류를 제어하는 스위치를 

개방했을 때 접점의 전압이 교류 35 V(peak) 또는 

직류 24 V를 초과하지 않는다면 14.6.3항 및 부속서 

G, G.1.1의 요구사항에 적합 

 해당무 
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 0.2 Ar.m.s.를 초과하는 전류를 제어하는 스위치를 

개방했을 때 접점의 전압이 교류 35 V(peak) 또는 

직류 24 V를 초과한다면 14.6.4항 및 부속서 G, 

G.1.1의 요구사항에 적합 

 해당무 

14.6.2 스위치는 14.6.1 b)항의 시험에 견뎌야 하며, K 

61058-1의 13.1절에 적합한 구조 및  접점 연결,  

차단속도는 스위치 조작 속도와는 관계가 없어야 됨   

 해당무 

14.6.3 스위치는 14.6.1 b)항의 시험 시 과도한 온도에 

도달하지 않아야 하며, 적합성은 KC 61058-1의 

16.2.2항의 d), l) 및 m)에 따라 판정  

 해당무 

14.6.4 스위치는 14.6.1 b)항에 따라 시험 시 충분한 내전압 

강도를 가져야 함 

 해당무 

14.6.5 전원스위치가 다른 기기에 전원을 공급하는  소켓-

아웃렛을 제어하는 경우 KC 61058-1에 따라 추가 

시험 

 해당무 

 부하의 전체 전류는 소켓-아웃렛에 표시된 값과 일치  해당무 

14.7 안전 인터록 해당무 

 안전 인터록에 대한 요구사항;K 60950의 2.8항 안전인터록 없음. 해당무 

14.8 전압 조절 장치 해당무 

 우연한 변함이 없는 전압 조절 장치 구조 전압 조절 장치 없음. 해당무 

14.9 전동기 해당무 

14.9.1 전동기의 내구성 전동기 없음. 해당무 

 전동기의 기동 시험  해당무 

 시험 후 절연내력 시험  해당무 

14.9.2 오일이나 그리스에 영향을 받지 않는 구조일 것  해당무 

14.9.3 가동부에 대한 보호(보호망,보호외함등)  해당무 

14.9.4 진상 캐패시터를 가진 전동기, 3상 전동기, 직권 

전동기는  K60950, 부속서 B의 B8, B9, B10절을 

만족할 것 

 

해당무 

14.10 건전지 해당무 

14.10.1 가연성 가스축적 및 액체누설로 인한 위험 없을 것  해당무 

14.10.2 비 충전 건전지의 충전 가능성의 방지조건  해당무 

14.10.3 충전전류 및 시간은 제조자 허용치 이내일 것  해당무 

 리튬 건전지의 방전전류 및 역 전류의 허용치 이내  해당무 
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14.10.4 배터리 틀 응력경감  해당무 

14.10.5 배터리 낙하시험  해당무 

14.11 옵토 커플러 해당무 

 a) 13.6절 기준의 검사와 형식 시험 및 N 2.1 시험 승인된 기관에서 평가됨. 해당무 

 b) KS C IEC 60747-5-5 요구사항의 적합  해당무 

 a)와 b)의 대안으로 적용 가능하면 13.8절에 따른 옵

토커플러로 다루는 것이 허용 

 
해당무 

14.12 서지억제 배리스터 해당무 

 KC 61051-2의 요구사항에 적합  해당무 

 영구접속기기의 접지부를 제외하고, 이러한 부품들은 

주전원과 접근가능 도전부 사이에 연결되어서는 

안됨.  

 

해당무 

 14.12항에서 요구되는  전류펄스,  화재위험, 열적 

응력에 적합할  것 

 
해당무 

 

15 단자 적합 

15.1.1 주 전원에 접속 하기 위한 플러그 및 기기용 접속기 

다른 기기에 전원을 연결하기 위한 소켓-아웃렛 및 

상호연결 접속기는 관련규격에 적합할 것 

해당 부품 없음 

해당무 

 아웃렉이 있는 경우 플러그 또는 인렛에 과부하가 

걸리지 않을 것 

 
해당무 

 아웃렛이 있는 경우 내부배선에 과부하가 걸리지 않

을것 

 
해당무 

15.1.2 안테나, 접지, 음성 및 영상 회로용 및 데이터용 플러그  해당무 

 전원 콘센트에 삽입할 수 없어야 함  해당무 

 5.2 항의 기호가 표시된 음성 및 영상용 플러그에 는 

삽입할 수 없어야 함 

 
해당무 

15.1.3 전원 공급 장치의 출력 회로 단자 및 커넥터는 가정 

용 등의 상용 전원용과 호환성이 없어야 함  

전원 공급 장치의 외부 출력 

단자 없음 
해당무 

15.2 보호 접지의 제공 해당무 

 1급 기기의 사용자 접근 영역 도전부는 기기 내의 

보호접지단자에 견고하게 연결되어야 함 

 
해당무 

 보호 접지선의 색상  해당무 
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 비 착탈식 전원 코드는 주전원 입력 단자 부근에 

별도의 보호접지단자를 가져야 하며 겸용 없을 것 

 
해당무 

 보호접지 단자의 부식에 대한 내성  해당무 

 보호 접지 저항 ≤  0.1 Ω , 25 A, 1분......................  해당무 

15.3 외부 유연성 코드용 및 전원 영구 접속용 단자 해당무 

15.3.1 영구 접속기기의 고정 장치 및 단자의 접속  해당무 

15.3.2 비 착탈식 전원코드기기의 적절한 내부배선접속  해당무 

 인쇄 회로기판의 도체에 직접 납땜해서는 안됨  해당무 

 접합부 사이의 연면 거리 및 공간거리는 도체의 

떨어짐이나 삐져 나오는 경우도 감소해서는 안됨 

 
해당무 

 접속 외의 추가적인 도체 고정 방법  해당무 

15.3.3 나사 및 너트는 ISO 261, ISO 262에 적합한 나사산 

과 기계적 강도를 가지며 적절하게 고정되어야 함 

 
해당무 

15.3.4 납땜 연결 도체는 종단부 근처에 고정시켜야 함  해당무 

 납땜하지 않는 경우, 절연 및 도체 양쪽을 고정  해당무 

15.3.5 외부 유연성 코드 단자의  도체 공칭 단면적  해당무 

15.3.6 15.3.3의 단자는 표 16의 최소 치수를 가져야 함  해당무 

15.3.7 단자는 금속표면이 충분한 접촉 압력을 가지고 

도체의 손상이 없을 것 
 

해당무 

 단자는 고정 나사를 조이거나 풀 때 도체가 빠져 

나오지 않도록 해야 함 
 

해당무 

 고정 수단을 조이거나 풀 때 단자가 느슨해지거나 

내부배선이 장력을 받거나 절연거리 감소 없을 것 

 
해당무 

15.3.8 0.2 A 이상의 전류가 흐르는 단자 : 세라믹 이외의 

절연물을 통해서 접촉압력이 전달되어서는 안됨 

 
해당무 

15.3.9 비 착탈식 전원 코드의 단자 : 각각의  단자에 
가까이에 배치할 것 

 해당무 

 도체의 가닥이 빠져 나오는 것을 막기위한 수단  해당무 

15.4 전원 플러그 일체형 장치 해당무 

15.4.1 전원 소켓-아웃렛에 과도한 장력을 가해서는 안됨  해당무 

15.4.2 전원 플러그의 치수에 적합한 장치(기구)  해당무 

15.4.3 충분한 기계적 강도를 가져야 함(토크 및 낙하시험)  해당무 
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16 외부 유연성 코드 해당무 

16.1 주전원 코드에 사용되는 외장 : PVC 코드 또는 합성 

고무, KC 60227(KSC 3304)에 만족할 것….............. 

해당 부품 없음 
해당무 

 1급 기기의 비 착탈식 코드의 보호 접지 ; 녹황색  해당무 

16.2 주 전원 코드의 정격 전류에 대해 적절한 공칭 단면을 

가지는 전원 코드 도체 

 
해당무 

16.3 a)16.1에 적합하지 않고,  다른 기기간에 연결되어 

사용되면서 충전도체를 포함하는 유연성 코드는 

충분한 절연내력을 가져야 함 

 

해당무 

 b)16.1에 적합하지 않는 유연성 코드는 구부림 및 

기계적 응력을 견뎌야 함(KC 60227-2, 3.1항) 

 
해당무 

16.4 기기간을 연결하기 위한 유연성 코드는 정상 동작 및 

이상 상태 하에서의 온도 상승을 무시할 수 있을 

정도의 적절한 단면적을 가져야 함 

 

해당무 

16.5 전선 접속지점에 직접 인장력이 가해지지 않고, 

마찰로 부터 보호되어야 하며 꼬이지 않도록 접속할 

것 

 

해당무 

 기기 내부로 외부 코드를 밀어 넣을 수 없어야 함  해당무 

 인장력 및 비틀림에 의한 확실한 보호방법  해당무 

 1급 기기의 전원 코드는 충전부 전선이 보호 접지 

단자의 접속 전선보다 먼저 팽팽해지는 구조일 것 

 
해당무 

16.6 외부 유연성 코드 움직임으로 인한 손상으로 부터의 

보호방법(면 돌림, 붓싱) 

 
해당무 

16.7 운반용 음향기기(악기용)는 착탈식코드세트에 의 해 

연결되는 KC 60320-1에 적합한 인렛을 가져야 함 

 
해당무 

 비 착탈식 코드 세트를 가진 운반용 음향기기(악기 

용)는 코드를 보호 하기위한 적재 공간을 가져야 함 

 
해당무 

 

17 전기적 접속 및 기계적 고정 적합 

17.1 전기적 접속을 하는 나사 및 고정나사의 표 20의 토크: 적합 

 - 금속에 사용하는 나사 : 5 회  적합 

 - 나무, 나무바탕의 재질 및 절연물에 조여 사용 하는 

나사 : 10회 
 

해당무 

17.2 비 금속으로 된 암나사의 올바른 삽입 비 금속으로 된 암나사 없음 해당무 
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17.3 절연거리 감소 우려있는 고정나사의 영구고정방법  해당무 

 고정할 필요가 없는 나사: 공칭 직경의 10배의 

길이를 가진 나사로 교체할 경우 위험이 없을 것 

 
해당무 

17.4 0.2 A를 초과하는 전류가 흐르는 충전부는 풀어 지지 

않도록 고정되어 있을 것 

충전부 없음. 
해당무 

17.5 정상 동작 상태에서 0.2 A를 초과하는 전류가 흐르는 

전기접속은 세라믹 이외의 절연물을 통하여 

접촉압력이 가해지지 않는 구조여야 함 

 

적합 

17.6 정상 상태에서 0.2 A를 초과하는 유연성 코드의 

도체는 나사 단자에 납땜으로 고정되어서는 안됨 

 
해당무 

17.7 덮개-고정장치는 적절한 기계적 강도를 가져야 함  해당무 

17.8 분리 가능한 다리 및 스탠드를 고정하기 위한 고정 

장치가 있어야 함 

다리 및 스탠드 없음. 
해당무 

17.9 안전을 저해하는 내부 접속의 분리가 없어야 함 위험 없음 해당무 

 

18 브라운관의 기계적 강도 및 폭축의 영향에 대한 보호 해당무 

18.1 KC 61965에 적합한 브라운관 .............................. 해당 부품 없음 해당무 

 18.2절에 적합한 브라운관....................................  해당무 

18.2 비 본질 방폭형 브라운관은 18.2절에 따라 시험  해당무 

 

19 안정도 및 기계적 위험 적합 

 7 kg을 초과 하는 기기의 적절한 안정성 ................. 0.49 kg 해당무 

 적절한 위치에 고정되도록 의도된 장치  해당무 

19.1 10°경사판 시험 고정형 기기 해당무 

19.2 수직 아래 방향으로 100 N 힘 적용  해당무 

19.3 25 kg 이상의 무게를 가지는 기기 또는 1 m 이상의 

높이를 가지는 기기 또는 카트나 스탠드가 함께 

제공되는 기기 

 

해당무 

19.4 가장자리 또는 모서리부분이 날카롭지 않을 것 위험한 가장자리 또는 

날카로운 모서리 부분 없음. 
적합 

19.5 유리가  0.1 m2 을 초과 하는 면적 또는 긴 쪽이 450 

mm 초과하는 경우 12.1.3항에 적합(CRT 제외)  파괴 

또는 균열이 생길 경우 19.5.1항에 적합 

 

해당무 
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19.6 벽 또는 천장에 장착하는 방법 천장 고정 기기 (50 N) 

1 min 시험 결과 적합 
적합 

 

20 내화성 적합 

20.1 전기 부품 및 기계적인 부분 해당무 

 a) 폭 1 mm이하의 환기구를 가진 외함 및 [KC 

60707 (KSC 0291)]의  V-0의 난연 등급 만족부분 

제외 

환기구 없음 

해당무 

 b) 20.1항에 정의된 작은 부품은 제외  적합 

20.1.1 전기부품은 14절 또는 20.1.4항의 요구 사항을 
만족할 것 

 
해당무 

20.1.2 AC, DC 4 kV를 초과하는 내부배선 및 방화용 외함 
내부 배선(PVC,TFE,PTFE,FEP 제외): G.2 시험 

 
해당무 

20.1.3 50 V~400 V(peak)에서 15W를 초과 하는 PCB 바탕 

재료는 K60707(KSC0291)의 V-0인 외함 또는 금속 

외함에 의해 보호 받고 홀들은 채워지거나, 

K60707에 따른 V-1 또는 그 이상이어야 함  

 

해당무 

 400 V 를 초과하는 전압에서 15 W를 초과 하는 인쇄 

회로 기판은 금속 외함에 의해 보호받고 홀들은 

채워져 있거나 K 60707에 따른 V-0이어야 함. 

 

해당무 

20.1.4 20.1.1~20.1.3항 이외의 부품 및 부분은(방화용외함 

 제외) 21절에 규정한 값 이하 일 때 발화원으로부터 

차폐되지 않는 한 표 21의 난연성 및 치수 만족 

 

해당무 

 부품과 위에 언급한 부위는 표 21과 그림 13에 따라 

보호부가 있는 발화원으로 부터 차폐 

 
해당무 

 정상동작 시 4 kV를 초과하는 전압을 가지고 표 21의 

값을 초과하는 거리에 의해 보호되는 기기의 외함은 

K60707에 따른 HB40 이상에 적합 

 

해당무 

20.2 방화용 외함 해당무 

20.2.1 개방회로 전압이 ac, dc 4 kV를 초과하는 발화원은  

K60707(KSC0291)의 V-1급 이상의 외함 내에 실장 

되어야 함 

4 kW 초과 발화원 없음 

해당무 

20.2.2 내부 방화용 외함의 환기구는 길이에 관계없이 폭 1 

mm미만이고 연결배선용 구멍은 완전히 채워질 것 

내부방화용 외함 없음. 
해당무 

20.2.3 20.2.1및 20.2.2을 만족하는 외함은 주변부의 적용 

배제.20.1.2항에 적합한 절연은 방화용 외함 적용 

내부방화용 외함 없음. 
해당무 
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A 부속서 A. 물 튀김에 대한 보호가 된 기기의 부가적인 요구 사항 해당무 

A.5 표시 및 지침  해당무 

A.5.1 KC 60529의 최소 IPX4 등급의 확보(5.4.1 a) 제외)  해당무 

A.10 절연 요구 사항  해당무 

A.10.2 물 뿌림 및 습도처리  해당무 

A.10.2.1 외함은 물튀김에 대한 충분한 보호수단이 있을 것  해당무 

A.10.2.2 습도 처리 12.2항 적용; 7일(168 시간)  해당무 

 

B 부속서 B, 통신 망에 연결되는 기기 해당무 

 KC 62151의 1절 적용  해당무 

 KC 62151의 2절 적용  해당무 

 KC 62151의 3절을 적용하지만 3.5.4항을 이 기준 

2.4.10항으로 대체하여 적용 

 
해당무 

 KC 62151의 4절을 적용하지만 4.1.2, 4.1.3항 및 

4.2.1.2항을 제외하고 적용 

 
해당무 

 KC 62151의 5절을 적용하지만 5.3.1항을 이 기준 

부속서 B 에 따라 수정하여 적용 

 
해당무 

 KC 62151의 6절 적용  해당무 

 KC 62151의 7절 적용  해당무 

 KC 62151의 부속서 A에서 부속서 C까지 적용  해당무 

 

L 부속서 L, 사진 목적을 위한 전자 플래쉬 장치에 대한 추가 요구 사항 해당무 

L.5 표시 및 지침  해당무 

L.5.4 배터리 충전기와 전원공급장치는 플래시 기기 유형 

또는 모델 번호가 표시된 사용 설명서가 첨부되야 함. 

 
해당무 

 플래시 기기는 전원공급장치, 충전기 유형, 모델 

번호를 표시해야하며 사용 설명서를 첨부되야 함. 

 
해당무 

L.7 정상 작동 조건에서 온도 상승  해당무 

L.7.1.5 & 

L.11.2.7 

IEC 60086-4의 6.2.2.1 및 6.2.2.2 시험에 

적합하지 않은 리튬 전지는 정상동작상태에서 표 3의

허용 온도 상승을 충족 

 

해당무 

L.9 정상 동작상태에서 감전 위험  해당무 
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L.9.1.1 카메라 동기화에 연결되는 터미널은 충전부면 안됨  해당무 

L.10 절연 요구 사항  해당무 

L.10.3.2 고주파 펄스 점화, 펄스 지속 시간이 1ms 초과하지 

않는 경우 시험 전압을 계산할 때 무시 

 
해당무 

L.12 기계적 강도  해당무 

L.12.1.3 플래시 튜브용 윈도우는 강구 충격 시험에서 제외  해당무 

L.14 부품  해당무 

L.14.6.6 주 스위치 특성은 정상상태에서의 기능에 적합  해당무 

L.20 내화성  해당무 

L.20.1 c) 방전 목적으로 쓰이는 트리거 코일은 발화원으로 간

주 하지 않음 

 
해당무 
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7.1 표 : 온도 상승 적합 

 꺼짐/대기상태에서의 소비 전력(W) ….................: - / - - 

동작 조건 : Max. normal operated. 

 

전압입력 (V) 전류입력(A) 전력입력(W) 조건 및 동작상태 

12.0 V  0.40 A 4.71 W Max. output rated load 

52 V (PoE) 0.05 A 2.57 W Max. output rated load 

 

 스피커 임피던스 (Ω ) ........................................:  해당무 

 여러 개의 스피커 시스템  해당무 

 스피커 단자들의 표시 - 해당무 

측정 지점: 

12.0 V 52 V (PoE) 기준치  

           

dT (K) 
dT (K) oC dT (K) oC 

1. U19 (Transformer) 48.9 24.4 61.0 36.8 70 

2. PC1 (PhotoCoupler) 46.3 21.8 54.2 30.0 70 

3. PCB near U5 (Main PCB) 39.5 15.0 45.7 21.5 70 

4. PCB near R12 (IR PCB) 45.2 20.7 48.1 23.9 70 

5. PCB near R210 (Camera PCB) 43.6 19.1 49.1 24.9 70 

6. Internal Enclosure (Frame) 34.0 9.5 44.8 20.6 45 

7. External Enclosure (Dome) 30.7 6.2 42.0 17.8 90 

8. Ambient 24.5 - 24.2 - - 

권선의 온도 상승 

 주변 온도 t1 (oC) .......................................:  - 

 주변 온도 t2 (oC) .......................................:  - 

권 선 온 도 상 승  

 dT = (R2 – R1) x (234.5 + t1) – (t2 – t1) 
R1 

R1 (Ω ) R2 (Ω ) dT (K) 
기준치     

dT (K) 

절연 

등급 
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7.2 표: 연화 온도 시험 해당무 

시험 부위의 온도 T 
T - 정상 상태-

( oC) 

T - 이상 상태-

( oC) 
T 연화 온도(oC) 

    

 

10.3 표 : 절연 저항 해당무 

절연 저항 측정 부위 R (MΩ ) 기준치 R (MΩ ) 

   

   

   

 

 

10.3 표: 내전압 시험 해당무 

시험 전압 적용 부위 시험 전압 (V d.c.) 절연 파괴여부 

Unit 

   

   

   

Transformer (T1) 

   

   

   

 

 

11.2 표: 이상 상태 시험 적합 

 정격 전압의 0.9 또는 1.1 배의 전압. ..: 12.0 V  - 

 주위 온도 (℃) .............................................: (24.0 ± 3.0) ℃ - 

이상 상태, 단락 또는 개방된  

 상태와 온도를 측정한 부품 
고장형태 

시험 

전압(V) 
시험 시간 이상 상태 시험의 결과 

U31 (1 to 2 pin) S/C 12 V 3 h 20 min 
unit operated normally 

NCD, NH, FI: 0.39 A 

S/C ; short circuit, O/C; open circuit, o/l : overload, max : maximum, FI: Final input current 
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13 표 : 공간거리, 연면거리 측정 해당무 

공간거리 및 연면거리 
U peak      

(V) 

U r.m.s.   

(V) 

기준치(공) 

(mm) 

측정치 

(mm) 

기준치(연) 

(mm) 

측정치 

(mm) 

Basic/supplementary: 

       

       

Reinforced: 
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별첨 2 : 파생모델의 범위 및 제품특기사항 

파생모델명 

Derivative model 

기본모델과의 차이점 

Differences between the basic and derivative model(s) 

NC-D620-4MXD 기본모델에서 IR PCB 삭제 

DC-D3233X-N 

기본모델에서 IR PCB 삭제 및 판매처에 따른 모델명 추가 

MNC5201D 

MNC5221DR 

기본모델과 동일하며 판매처에 따른 모델명 추가 

DC-D3233RX-N 

 

제품특기사항 및 시험조건  

Remarks & Test conditions 

-. 동작조건 : 연속동작 (IR LED On) 

-. 무게 : 0.49 kg 

-. 시험은 기본모델(NC-D620-4MXI)로 진행. 
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별첨 3 : 안전관리 부품 및 절연재질목록 

부품명 (회로기호) 

Component(Part no.) 
 

제조자(상표명) 

Manufacturer(Brand) 

모델명(형식) 

Mode(Type) 

정격 또는 특성 

Rating or Characteristics 

인증마크 

Tested by 

PCB Eos Corp 7 V-0, 130 °C 
UL 

(E146670) 

(alt.) interchangeable interchangeable 
Min. V-1,  

Min. 105 °C 

interchang

eable 

IR PCB 
S&Tech Korea Co 

Ltd 
AG-D V-0, 130 °C 

UL 

(E314822) 

(alt.) interchangeable interchangeable 
Min. V-1,  

Min. 105 °C 

interchang

eable 

Enclosure 

(Dome) 

Samyang Coporatio

n 
3020HF V-2, 125 °C 

UL 

(E121254) 

Enclosure 

(Bottom Cover) 
LG CHEM LI911 HB, 50 °C 

UL 

(E67171) 

Enclosure 

(Internal Frame) 

LG Chem (Guangzh

ou) Engineering Pla

stics Co., Ltd. 

GN5001RF V-0, 80 °C 
UL 

(E248280) 

Enclosure 

(Internal Bkt) 

Lotte Chemical Cor

poration 
PC-1220 V-2, 125 °C 

UL 

(E85371) 

PhotoCoupler Lite on LTV-817S-B 

내부절연거리: 7.8 mm,  

외부절연거리 : 5.2 mm,  

DTI: 0.6 mm 

UL 

(E113898) 
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별첨 4 : 제품 사진 

<사진 1 –  외부 전면부 > 

 

 

<사진 2 –  외부 후면부 > 
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<사진 3 –  내부 전면부> 

 

 

<사진 4 –  내부 후면부 > 
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<사진 5 –  Main PCB 전면부> 

 

 

<사진 6 –  Main PCB 후면부> 
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<사진 7 –  IR PCB 전면부 > 

 

 

<사진 8 –  IR PCB 후면부 > 
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<사진 9 –  Camera PCB 전면부 > 

 

 

<사진 10 –  Camera PCB 후면부 > 
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별첨 5 : 표시시항(Label) 및 주의 또는 경고문구 

표시사항 

  

 

 

 

 

품    명 : CCTV 카메라 (Network Camera) 

모 델 명 : DC-D3233RX-N 

정격입력 : 
12.0 V , 0.61 A, 7.32 W 

PoE, IEEE 802.3af (Class 3) 

제조년월 : 2017.XX.XX 

판 매 자 : 아이디스 

제 조 자 : 아이디스 

제조국가 : 한국 

A/S 전화 : XXX-XXX-XXXX 
 

 

 

품    명 : CCTV 카메라 (Network Camera) 

모 델 명 : DC-D3233X-N 

정격입력 : 
12.0 V , 0.61 A, 7.32 W 

PoE, IEEE 802.3af (Class 3) 

제조년월 : 2017.XX.XX 

판 매 자 : 아이디스 

제 조 자 : 아이디스 

제조국가 : 한국 

A/S 전화 : XXX-XXX-XXXX 

 

 

 

품    명 : CCTV 카메라 (Network Camera) 

모 델 명 : MNC5201D 

정격입력 : 
12.0 V , 0.61 A, 7.32 W 

PoE, IEEE 802.3af (Class 3) 

제조년월 : 2017.XX.XX 

판 매 자 : 아이디스 

제 조 자 : 아이디스 

제조국가 : 한국 

A/S 전화 : XXX-XXX-XXXX 
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주의 또는 경고문구 

사용설명서 참조 
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