
v2.1.1
번호 구분 내용 상세

1 버그 64ch NVR 호환성 강화
64ch NVR과 연결된 특정 상황에서 특수한 이벤트
가 누적 발생하여 리부팅 하는 문제를 수정 하였습
니다.

v2.1.0
번호 구분 내용 상세

1 버그 메모리 누적으로 인한 리부팅 문제 수정
특정 상황에서 움직임 감지 이벤트가 지속적으로
발생하였을때 메모리 누적으로 인한 리부팅 문제를
수정 하였습니다.

2 버그 스트림 설정 최고 옵션으로 하였을시 성능 저하 문제 수정
스트림 설정을 최고 옵션을 하였을시 실시간 영상
이 끊기고 녹화영상이 일부 누락되는 문제를 수정
하였습니다.

v2.0.0
번호 구분 내용 상세

1 개선 IPv6 기능 추가
IPv6 네트워크 접속을 위한 IP설정 기능 제공 합니
다.

2 개선 SNMP ON/OFF 기능 추가
기존에는 On상태였으나, 원치 않을경우 SNMP
Off를 할 수 있도록 기능이 추가 되었습니다.

3 개선 WebAPI로 video snapshot JPEG 기능 추가
WebAPI에 카메라 IP와 경로를 치면 JPEG 이미지
를 얻을 수 있는 기능 추가 되었습니다.

4 개선 이중 녹화 기능 추가
이중 녹화를 지원하는 NVR에서 이중 녹화를 사용
할수 있습니다. 고해상도 녹화를 하여도 끊김없이
녹화된 영상을 검색할수 있습니다.

5 개선 Dual IP 기능 추가

2개의 IP(DHCP IP와 link local IP)를 모두 할당
받도록 하여 다양한 네트워크 환경에 대응하도록
개선 하였습니다.
이와 함께 DHCP 서버가 없어 link local IP만 할당
받은 네크워크 환경에서 동적으로 DHCP 서버가
연결되는 경우 DHCP IP를 추가로 할당 받도록 하
였습니다.

6 버그 Tour 설정창에서 페이지 UI 선택 표시 안되는 문제 수정
특정 상황에서 Tour 설정창의 버튼들이 사라지는
문제가 수정 되었습니다.

7 버그
Client 에서 키보드로 Zoom 동작 후 PT 제어시 Zoom 제

어가 멈추지 않는 문제 수정

일부 클라이언트에서 INK 네트워크 키보드로 줌을
하였을때 줌이 멈추지 않는 문제를 수정 하였습니
다.

8 버그
Administrator 에 속한 사용자인데 사용자/그룹 편집되지

않는 문제 수정
특정 상황에서 Administrator에 속한 사용자의 권
한 오류를 수정 하였습니다.
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