
MNC5270C
간편 사용설명서



렌즈 조도 센서

내장 스피커 PIR 센서

SD 메모리 카드 슬롯 마운트 브라켓
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공장초기화 스위치 네트워크 포트

알람 입/출력 케이블 진입 구멍

각 부분 명칭
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제품 외관도

제품 구성

1. 네트워크 카메라 본체

2. 간편 사용설명서

3. 설치 나사, 앵커 (각2ea)

64.9 mm

86 mm

86
 m

m
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설치 방법
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1. 카메라 본체를 엽니다.

2. 3개의 후크(동그라미 표시)를 화살표 방향으로 밀어서 브라켓을 
떼어냅니다.

3. 카메라와 함께 제공되는 설치용 앵커와 나사를 이용하여 브라켓을 벽 
또는 천정에 고정시킵니다. 

※브라켓을 벽 또는 천정에 고정시킬 때, 본체에서 떼어낸 면이 벽을 
향하도록 설치합니다.

4. 카메라를 브라켓에 장착시킵니다.

5. 외부 장치, 네트워크를 연결합니다.

6. 영상을 보고 알맞게 각도를 조절합니다.

벽 또는 천정 보강 공사가 필요한지 확인하십시오.

벽 또는 천정이 카메라를 지탱할 수 있을 만큼 강하지 않은 경우 카메라가 

낙하할 수 있습니다.

카메라를 직사광선이 비치는 곳에 설치하면 제품에 좋지 
않은 영향을 줄 수 있으니 서늘한 곳에 설치하세요. 
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제품 사양

해상도 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240

촬상소자 1/3” CMOS

렌즈 2.8mm Fixed lens (고정 초점 렌즈)

압축 방식 H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

전원 PoE (IEEE 802.3af, Class 2)

외장 스토리지 마이크로 SD (SDXC) 메모리 카드 (Class 6 이상, 최대 
128 GB)
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네트워크 카메라 접속

1. 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행한 후 메인 화면에서 설정을 변경할 

네트워크 카메라를 선택합니다.

2. 설정  아이콘을 클릭하면 나타나는 설정 메뉴에서 원격 설정을 선택하면 원격 

설정 화면이 나타납니다. 메인 화면에서 네트워크 카메라를 선택한 후 마우스 오른쪽 

버튼을 클릭하여 원격 설정 화면을 띄울 수도 있습니다.

7



웹가드 접속

1. “네트워크 비디오 설치 도구” 프로그램을 실행하여 네트워크 카메라에 접속합니다.

2. “네트워크” – “포트/QoS” 설정 화면으로 이동하여 “웹 가드” 포트를 사용하도록 

설정합니다.
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3. 인터넷 익스플로러를 실행시킨 후 주소 입력란에 아래 정보를 입력하면 웹가드 

로그인 화면이 나타납니다.

“http://IP 주소:포트 번호” 

(카메라 IP 주소 및 포트 설정 시 설정한 웹가드 접속 포트 번호 입력)

4. 카메라에 처음으로 접속하면 “ActiveX Control” 설치 메시지가 나타납니다. “

허용”을 선택하여 지시에 따라 ActiveX Control을 설치합니다.

※ 소프트웨어 (네트워크 비디오 설치 도구, IRAS) 및 사용설명서는 다음 웹 

페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

- IDIS 홈페이지(www.idis.co.kr) > 고객센터 > 다운로드 센터 

  (http://www.idis.co.kr/cs/product/proddate_down)

- 네트워크 비디오 설치 도구, IRAS 검색
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(주)아이디스

고객 지원센터

463-400 경기도 성남시 분당구 판교로 344 (삼평동) 
아이디스타워

Tel) 1644-6440

Fax) 031-723-5160

www.idis.co.kr




